Produktinformation Fasssauna 2 Aktionsset / + HUUM WIFI

Bank 1 Tiefe

Umbauter Raum
Verpackungsmale mm/Gewicht kg
Grundflache
Ofenschutz Tiefe
Innenmalfd Breite Gesamt
Saunadach Bauweise
Tur Offnungsrichtung
Innenmaf Tiefe Gesamt
Firsthdéhe

Tir Hohe

Bank 2 Tiefe

Tar Breite

Typ Ofen

AulRenmal Breite
Anzahl Banke
Durchgangsmalf’ Hohe
Innenmald Hohe Sauna
Material

Innenmafd Hohe Gesamt
Ofenschutz Breite
Bedarf Dachschindeln (Stk.)
Ofenschutz Material
Bank Material

Dachform

Ofenschutz Héhe
Bauweise

Wandstarke

Innenmald Breite Sauna
Innenmald Tiefe Sauna
Einstiegsart

Farbe

Bedarf Dachfolie (Stk.)
Tirart

Tir Schloss
Durchgangsmal Breite
AuRenmal Tiefe
Ofensteuerung

Steuerger at Spar set
Artikel-Nr. 1258

57cm

11 m3

3030x800x117x643 1000x340x60x120
6,60 m2

50,8 cm

211 cm

Bohlen

rechtsund links anschlagbar
216,5cm

229 cm

190,6 cm

57 cm

81,5cm

9 KW Bio externe Steuerung
225cm

2 Stk.

173cm

200 cm

Nordische Fichte

200 cm

60 cm

4 Pakete

nordische Fichte

Espe

Tonnendach

59 cm
Steck-Schraub-System

38 mm

211 cm

216,5cm

Fronteinstieg

Naturbelassen

6 Rollen

Ganzglastur

M agnetver schlusstechnik

64 cm

297 cm

Huum UKU WiFi (App fahig)
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9 KW OFEN BIO

AuBenmantel aus Edelstahl
Integrierte Verdampfereinheit
mit Ablauf (Fillmenge 4 1)

Wassermangeliberwachung

Inkl. 18 kg Diabassteine

e

Bild zeigt die

@ Steuerkonsole gedffnet

®

Temperaturfiihler/- Tiirsensor

+ Kabel fiir den Temperaturfiihler

+ Silikonkabel von Steuerkonsole
zum Steuergerat

Anzeigeneinheit /
Steuergerat




MADE IN

GERMANY
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BRONZIERTE GANZGLASTUR

Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschldge justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

SAUNALEUCHTE CLASSIC

Holzschirm aus Massivholz

Nur zur Eckenmontage geeignet

Robustes und haltbares aluminiumle-

giertes Druckguss-Gehduse

Korrosionsbesténdigkeit

&




INKLUSIVE

38 MM

« Tonnendach aus + Extra groBer Durchmesser fir eine
Massivholz optimale Stehhshe

« Geringerer Energieverbrauch
durch 38 mm Front und Rickwand

* Wortungsfreies Steck.
Schraubsystem ohne
Nachspannen

* 8 mm bronzierle Saunafr aus
Einscheibensicherheitsglas

* Trrahmen aus Massivholz
< Besonders dichtes Doppelnor * Bewahre Magnetverschlusstechnik
und Federprofil

 Konstruktion aus naturbelassener,

« Tarbeschlage mitels Exzenter
justierbar

langsam wachsender, nordischer

Fichte

Kariby

DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

* Kindersicherung « Sauna per kostenloser App steverbar

« Tirsensor « Integriertes WLAN-Modul
* Temperaturfihler « Stevern Sie lhre Sauna von
« Uberhitzungsschutz unterwegs und sparen Sie Zeit

« Anschluss fir Beleuchtung,
Verdampfer und Beliftung vorhanden
* Formschane Bedieneinheit
* Leichte Bedienung; lokal am e
« Kompatibel mit Bio- un
Stevergerat und in der A
repeEiEncnicenae finnischem Saunaofen
* Fir Saunadfen bis 18kW

verwendbar

HEIZEN SIE DIE SAUNA UBER IHR SMARTPHONE ‘?.




DIE BESONDERHEITEN UNSERES

P ki) Bio-Kombiofens

« Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
« TOV und VDE geprift

« Feueraluminierter Innenmantel

« Rickwand und Elekiroanschluss-
kasten aus Feveraluminiertem
Stahl

 MaBe (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm

« Heizleistung: max. 110 °C

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie

Verdampfereinheit mit Ablauf
(Fillmenge: 4 Liter)
Bodenblech mit Tropfschale
Wassermangeliberwachung
Inkl. Kleiner Schale fir
atherische Ole

WLAN-fahiges Stevergerat
Per kostenloser App steverbar
Formschénes Stevergerat/
Bedieneinheit

Leichte Bedienung lokal und in
der App

Anschluss fir eine Sauna-
leuchte oder einen Lifter
vorhanden

~
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