Produktinformation

Farbe
Naturbelassen

Bedarf Dachfolie (Stk.)
Tir Breite

Innenmalf Breite
Grundflache

Dachtyp

Innenmalf Tiefe

Tir Hohe
Durchgangsmal Héhe
Material

Dachbreite

Dach Materialstarke
Seitenhdhe
Dachflache
Wandstéarke

Tlr Scheibe Material
Durchgangsmalf Breite
AuBBenmal’ Breite
Firsthéhe

Dachform

Umbauter Raum
Dachneigung

Schloss

Farbe

Sockelmaf Tiefe
Dachtiefe

Sockelmalf Breite
AuRenmal Tiefe

Torremolinos C
Artikel-Nr. 14163

5Rollen
70,5¢cm

274 cm

7,50 m2
Massivholzdach
274 cm
176,5cm

173 cm
Nordische Fichte
578 cm

19 mm

189 cm

19 m2

28 mm
Kunstglas

140 cm

560 cm

205 cm
Pultdach

16,5 m3

30
Buntbartschloss
Naturbelassen
280 cm

332cm

280 cm

297 cm
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



Fundamentplan ohne Boden (in mm)

PATENTIERTE 6-PLUS-ECKVERBINDUNG

Die patentierte
6-Plus-Eckverbindung
verkniipft die Bohlen
mittels Verschraubung.

Es ist keine Gewinde-
stange als Wandsicherung
nétig und somit entfallt
die Wartung dieses
Systems.

Inklusive aller notwendi-
gen Schrauben und
Beschlage.

28 MM

o Inkl. Doppelfligeltir
mit Buntbartschloss und
2 Schlisseln

* Llichtausschnitte aus

®  Massivholzdach

®  Weite Dachiiberstéinde
bieten Witterungsschutz

¢ Inkl. Anbaudach

bruchsicherem Kunstglas erhaltlich

* 28 mm starke Block-
bohlenbauweise

*  Perfekter Nut- und
Federsitz durch mo-

* Patentierte 6-Plus-
Eckverbindung

dernste Fréstechnik *  Wartungsfrei,
wind- und regen-

dicht

o Wasserabweisende
Profilierung

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséichlichen Artikel ab.
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28mm PROFILE




