Produktinformation Saunahaus Catalina
Artikel-Nr. 202

Farbe Saunaofen
Naturbelassen ohne Ofen
Bank 1 Tiefe 57 cm

AuBBenmal Breite 220 cm

Wandstarke 73 mm

Durchgangsma@ Breite ~ %Qm
Tur Offnungsrichtung rechtsund links anschlagbar
Durchgangsma@ Héhe ~ 1%em
Bank 2 Tiefe 57 cm

Grundflache . eem
Bauweise vormontierte Elemente

AnzahlBanke —a2sk.
Ofenschutz Tiefe 51 cm

Material Nordische Fichte

Firsthbhe 244 cm

Spiegelbar nein

Ofenschutz Breite 60 cm

Bank Material Espe

Dachflache 6,4 m2

Bedarf Dachbahn 2 Rollen

Tur Breite 64 cm

Saunadach Dammung Mineralwolle

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Umbauter Raum 14,5 m3

Liegeplatze 2

Turart Ganzglastir

Sitzplatze 3

Innenmafd Tiefe Gesamt 210cm



KLARGLAS GANZGLASTUR

o1 Torrahmen aus Massivholz
02 8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

03 Rechis und links anschlagbar

04  Tirbeschlage justierbar

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

KDI-UNTERLEGER

Aus nordischen Kiefernhélzern

02 Kesseldruckimprégnierte
Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz
gegen aufsteigende Faulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

o7 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




FUSSBODEN

o7 Aus hochwertigem Massivholz

MADE IN

02 Immer inkl. kesseldruckimpragnierter

GERMANY " P

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

=

SCHIEBETUR ' : ~

.
o7 Aluminium-Schiebetir = = —
> ° o
02 Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlisseln E - °
» % 3

- s ————————— S

03  Fenster aus hochwertigem 5 mm 5 ;
dickem Einscheibensicherheitsglas SN

04 Mit Bistendichtung, um das Eindrin-
gen von Wind, Staub und Schmutz ’ IN N EN
zu reduzieren -

05 BxH: 200 x 200 cm

* Dach aus Massivholz inkl « Aluminium Schiebetr bei

Mineralwolldammung Varianten mit Vorraum (sonst

* Witterungsschutz Klarglastir aus Einscheiben
sicherheistglas)

* BxH: 200 x 200 cm

o Aus hochwertigem 5 mm dickem,

Klorem Einscheibensicherheitsglas

« Pulverbeschichtet in Anthrazit
* 73 mm Elementbauweise grou und mit Birstendichtung, um
dos Eindringen von Wind, Staub,
Schmutz und Insekten auf ein
Minimum zv reduzieren

* Inkl. Mossivholzboden

* Inkl. Terrasse mit kdi-Beplankung

« Bewegliche Flagel ink
Zylinderschloss mit 2 Schlsseln
« Innen mit Klarglastir

o Inkl. frei positionierbarer
feststehender Fenster

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséchlichen Artikel ob.
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