Produktinformation

Anzahl Pfosten
Pfostenbreite
Dachuberstand hinten
Material

AuRenmal Tiefe
Dachneigung

AuRRenmal Breite
Firsthdhe

Dachflache

Dachtiefe
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
Durchfahrtshéhe
Schneelast
Dachuberstand linke Seite
Dachiiberstand rechte Seite
Innenmalfd Breite
Umbauter Raum
Innenmalf Tiefe
Pfostentiefe
Dachuberstand vorne
Dachbreite

Dachtyp

Caravan Carport
Artikel-Nr. 25965

8

12 cm
440 mm

K esseldruckimpragniert
588 cm

10

384 cm
374 cm
28,05 m2
712 cm
4000x1200x410x820
350 cm
100 kg/m2
50 mm

50 mm
360 cm
46 m3

564 cm

12 cm
800 mm
394 cm
PvVC



354,5 cm
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Leimbhols vs. KDI

LEIMHOLZ KDI HOLZ

®  Muss nicht mehr

Verzieht sich nicht
* Bekommt keine Trocken- behandelt werden, da

es bereits eine erste
Behandlung hat

risse

Besteht aus Fichtenholz
Kann direkt farbig
behandelt werden

*  Besteht aus Kiefern-

.

holz

* Imprégnierung beugt
Insektenbefall,

® Erhdhte Stabilitat und | Faulnispilzen, Moder-
Tragfahigkeit i L befall sowie Blaue-
*  Warme und natiirliche

und Schimmelpilzen
Optik vor
Langlebiger als

unbehandeltes Holz
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