ProduktinformatiorSaunahaus Hytti 3 Exklusiveterragrau / + Ofen
und HUUM WIFI Steuergerat Spar set
Artikel-Nr. 2639

Saunaofen

9kW finnisch + Huum UK U WiFi
Steuerung (App fahig)

Bedarf Sturmanker (Stk.) 4
Bank 1 Tiefe 57 cm
Liegeplatze 3
Umbauter Raum 9,6 m3
Dachbreite 248 cm
Bank 3 Tiefe 57 cm
Spiegelbar ja
Grundflache 4 m2
Saunadach Bauweise Bohlen
Bank 2 Tiefe 57 cm
Innenmafd Hohe Gesamt 199 cm
Innenmaf Tiefe Gesamt 184 cm
Tir Offnungsrichtung links
Durchgangsmal Héhe 173 cm
Ofenschutz Tiefe 51lcm
Material Nordische Fichte
Tir Hohe 173 cm

9kW finnisch + Huum UKU WiFi
Saunaofen

AuRenmal Breite

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg

Steuerung (App fahig)

231 cm

2350x1180x740x526 385x290x140x18
560x460x460x17 350x330x145x2,2
325x240x120x1,5

Innenmal? Breite Sauna 219cm
AuRenmal Tiefe 196 cm
Ofenschutz Breite 60 cm
Sitzplatze 5

Ofenschutz Material nordische Fichte
Bank Material Espe
Ofenschutz Héhe 80cm

Bedarf Dachfolie (Stk.) 2 Rollen
Firsthdhe 228 cm
Bauweise Steck-Schraub-System
Seitenhdhe 2125cm
FuRBbodentyp Massivholz

Tir Breite 64 cm
Innenmaf} Héhe Sauna 199 cm
Dachtiefe 212 cm

Tir Scheibenfarbe klar
Dachflache 53m?
Innenmalfd Breite Gesamt 219cm
Einstiegsart Fronteinstieg
Turart Ganzglastir

Tir Schloss M agnetver schlusstechnik
Anzahl Banke 3 Stk.
Durchgangsmal? Breite 64 cm
Innenmal Tiefe Sauna 184 cm

Ofensteuerung
Farbe

Huum UKU WiFi (App fahig)
Terragrau



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

o,
Fomirch

« Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
Klassischer finnischer

* WLAN fahiges Stevergerat
Per kostenloser App steverbar
Formschanes Stevergerat/
Bedieneinheit

Leichte Bedienung lokal und in
der App

Anschluss fir eine Sauna-

Saunabetrieb
« TOV und VDE geprift

Feveraluminierter Innenmantel
Rickwand und Elekroanschluss-
kasten aus Feveraluminiertem
Stahl

MaBe (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
Heizleistung: max. 110 °C

leuchte oder einen Lifter
vorhanden

« Stufenloses umschalten der
Temperatur

‘o~

38 MM WANDPROFIL KDI-UNTERLEGER

o7 Aus nordischer Fichte gehobelt 07 Aus nordischen Kiefernholzern

-

02 Doppelte Nut- und Federverbindung 02 Kesseldruckimpragnierte

f Bodenbalken
03 Perfekter Nut- und Federsitz durch 03 Bieten einen langfristigen Schutz
modernsten Frastechnik-Einsatz gegen aufsteigende Féulnis

04 Wasserabweisende Profilierung 04 40 x 60 mm Bodenbalken

FUSSBODEN 38 MM STECK-
SCHRAUBSYSTEM

Aus hochwertigem Massivholz Einfache Montage

o1 9 9

02 Immer inkl. kesseldruckimprégnierter 02 Einzelne Profilhélzer zur
Bodenbalken Selbstmontage

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern 03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilitat der Wénde




UKU-Hauptmodul / Steuerkonsole

== T <)

Anzeigeneinheit /
Steuergerat

Bild zeigt die

@ Steuerkonsole gedffnet

®

Temperaturfiihler/- Tiirsensor
+ Kabel fiir den Temperaturfiihler

= + Silikonkabel von Steuerkonsole
zum Steuergerit
Nutzfldche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen

DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

s: i i o0 t
* Kindersicherung ~ « Sauna per kostenloser App steverbar

* Tirsensor * Integriertes WLAN-Modul
* Temperaturfihler « Stevern Sie lhre Sauna von

o Uberhitzungsschutz unterwegs und sparen Sie Zeit M a D E I N
« Anschluss fir Beleuchtung,
Verdampfer und Beliftung vorhanden
« Formschane Bedieneinheit
* Leichte Bed lokal
RS « Kompatibel mit Bio- und
Stevergeréit und in der App
finnischem Saunaofen

* Fir Saunasfen bis 18kW

verwendbar

HEIZEN SIE DIE SAUNA UBER IHR SMARTPHONE ‘?.

OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

07 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Biefet optimalen Schutz
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie

KLARGLAS GANZGLASTUR

Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschlage justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik



