ProduktinformatiorBaunahaus Angkor 2/ + Ofen und HUUM WIFI
Steuerger at
Artikel-Nr. 27901

Saunaofen

9kW finnisch + Huum UK U WiFi
Steuerung (App féhig)

Bedarf Sturmanker (Stk.) 4

Seitenhdhe 232cm

Grundflache 6,45 m2

Spiegelbar ja

Bank 2 Tiefe 57cm

Umbauter Raum 122 m3

Ofenschutz Tiefe 51cm

Innenmalf Breite Sauna 219,5cm

Ofenschutz Breite 60 cm

Bank Material Espe

Bedarf Dachfolie (Stk.) 2 Rollen

FuBbodentyp Massivholz

Firsthéhe 232cm

Tur Scheibenfarbe klar

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Dachflache 6,5 m2

AuBBenmal Tiefe 276 cm

Innenmafd Tiefe Sauna 184 cm

Typ Ofen 9 KW externe Steuerung



CVUTZ DURC
ECHUTZ DURC

04

KDI-UNTERLEGER

Aus nordischen Kiefernhélzern

Kesseldruckimpragnierte
Bodenbalken

Bieten einen langfristigen Schutz
gegen aufsteigende Féulnis

40 x 60 mm Bodenbalken

FUSSBODEN

Aus hochwertigem Massivholz

Immer inkl. kesseldruckimprégnierter
Bodenbalken

Bauweise mit Nut- und Federbrettern
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38 MM

38 MM STECK-
SCHRAUBSYSTEM

Einfache Montage
Einzelne Profilhdlzer zur
Selbstmontage

Wasserabweisende Profilierung

Hohe Stabilitét der Wénde

Aufenstunen Classic

* Dach aus Massivholz inkl

Mineralwolldsmmung
Witterungsschutz

38 mm Steck-Schraubsystem
(mit Chromeline-Eckverbindung an
ausgewdhiten Modellen)

Doppelie Nut- und Federver.
bindung

Perfekter Nut- und Federsitz
durch modernste Frastechnik

Wasserabweisende Profilierung

* Inkl. Einfligeltir mit Zylinderschloss
und 3 Schiissen

* Lichtausschnitte aus lsolierglas

« Hauser mit Vorraum innen mit
einer bronzierten Ganzglas

« Inkl. Mossivholzboden
o Inkl. AluTirschwelle

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséchlichen Artikel ob.
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OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

07 Aus hochwertiger nordischer Fichte

W 02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

. INNEN

Nutzflache der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.
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DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

« Kindersicherung
* Tirsensor

* Temperaturfihler
« Uberhitzungsschutz

« Sauna per kostenloser App steverbar
© Integriertes WLAN-Modul

* Stevern Sie lhre Sauna von
unterwegs und sparen Sie Zeit

« Anschluss for Beleuchtung,

Verdampfer und Beliftung vorhanden

* Formschane Bedieneinheit
* Leichte Bedienung; lokal
LSS EIg S e « Kompatibel mit Bio- und
Steuergerdt und in der App finnischem Saunaofen
* Fir Saunadfen bis 18kW

verwendbar

Karibu

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalze

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
Klassischer finnischer
Saunabetrieb

* TOV und VDE gepriift

'WLAN fahiges Stevergerdt
Per kostenloser App steverbar
Formschones Stevergerat/
Bedieneinheit

Leichte Bedienung lokal und in
der App

Anschluss fir eine Sauna-

Feueraluminierter Innenmantel
* Rickwand und Elektroanschluss- ; leuchte oder einen Lifter
kasten aus Feveraluminiertem vorhanden

Stahl Stufenloses umschalten der
MaBe (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm Temperatur

Heizleistung: max. 110 °C




