ProduktinformatiorBaunahaus Angkor 3/ + Ofen und HUUM WIFI |
Steuerger at
Artikel-Nr. 27903

-

Saunaofen

9kW finnisch + Huum UKU WiFi

Steuerung (App féhig)

Bank 1 Tiefe 57cm
Liegeplatze 3

Dachbreite 276 cm

Innenmafd Hohe Gesamt 202 cm

Tur Offnungsrichtung rechts und links anschlagbar

Bank 2 Tiefe 57cm

Ofenschutz Tiefe 51cm

Grundflache 7,6 m2

Sitzplatze 5

Ofenschutz H6he 80 cm

Wandstarke 38 mm

Innenmald Hohe Sauna 202 cm

Innenmald Breite Gesamt 264 cm

Einstiegsart Fronteinstieg

Farbe Natur belassen

AuBBenmal Tiefe 276 cm

Anzahl Banke 3 Stk.

Dachtiefe 276 cm

Ofensteuerung Huum UKU WiFi (App fahig)



DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI

* Sauna per kostenloser App steverbar

o Integriertes WLAN-Modul

* Stevern Sie lhre Sauna von
unterwegs und sparen Sie Zeit

« Kindersicherung
* Tirsensor

o Temperaturfohler
» Uberhitzungsschutz

« Anschiuss fir Beleuchtung,
Verdampfer und Beliftung vorhanden

* Formschéne Bedieneinheit

« Leichte Bedienung; lokal am e e e
« Kompatibel mit Bio- un

Stevergerdt und in der App finnischem Saunaofen

* Fir Saunasfen bis 18kW
verwendbar

231,5cm

Nutzflache der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.




DIE BESONDERHEITEN UNSERES

7 Y
Fomidch

Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)

38 MM WANDPROFIL
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Aus nordischer Fichte gehobelt

Doppelte Nut- und Federverbindung

Perfekter Nut- und Federsitz durch

modernsten Frastechnik-Einsatz

Wasserabweisende Profilierung

MADE IN

GERMANY

Klassischer finnischer
Saunabetrieb
TOV und VDE gepriift

Feveraluminierter Innenmantel
Rickwand und Elekiroanschluss-
kasten aus Feveraluminiertem
Stahl

MaBe (BxHxT): 41 x 50 x 37 cm
Heizleistung: max. 110 °C

* WLAN fahiges Stevergerat
Per kostenloser App steverbar

Formschanes Stevergerat/
Bedieneinheit

Leichte Bedienung lokal und in
der App

Anschluss fir eine Sauna

leuchte oder einen Lifter
vorhanden

« Stufenloses umschalten der
Temperatur

o~

FUSSBODEN

Aus hochwertigem Massivholz

Immer inkl. kesseldruckimpragnierter
Bodenbalken

Bauweise mit Nut- und Federbrettern

KLARGLAS GANZGLASTUR
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Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschlage justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik



38 MM

Aufensaunen Classic

* Dach aus Massivholz inkl

Mineralwolldémmung

* Witterungsschutz

* 38 mm Steck-Schraubsystem
(mit Chromeline-Eckverbindung an

ausgewshiten Modellen)

+ Doppelie Nut- und Federver.

bindung

o Perfekter Nut- und Federsitz

durch modernste Frastechnik

* Wasserabweisende Profilierung

und 3 Schlissen
« lichtausschnitte ous lslierglas
« Heuser mit Vorraum innen mit
einer bronzierten Ganzglas

* Inkl. Massivholzboden
 Inkl. AluTorschwelle

Die Abbildung dient lediglich der dotentechnischen Informion und bikde nicht den tatsachlchen Artikel b,
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KDI-UNTERLEGER

o7 Aus nordischen Kiefernhslzern

i 02 Kesseldruckimpragnierte

Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz
gegen aufsteigende Féulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

« Inkl. Einligeltir mit Zylindsrschioss

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



