ProduktinformationSaunahaus Catalina/ + Ofen und HUUM WIFI ’ Q F ‘

Steuergerat
Artikel-Nr. 27914

Farbe Saunaofen

Schwarz 9kW Bio + Huum UKU WiFi
Steuerung (App fahig)

Bank 1 Tiefe
AuRenmal Tiefe
AuRenmal Breite
Innenmafl Tiefe Sauna
Wandstarke
Spiegelbar
Durchgangsmalf Breite
Tir Offnungsrichtung
Durchgangsmaf Héhe
Bank 2 Tiefe
Grundflache

Typ Ofen

Bauweise

Anzahl Banke
Ofenschutz Tiefe
Innenmalfd Breite Sauna
Material

Farbe

Tldr Hohe

Firsthéhe

Seitenhdhe

Innenmalfd Breite Gesamt
Ofenschutz Breite
Ofenschutz Material
Bank Material
Ofenschutz Héhe
Dachflache

Innenmaf} Héhe Sauna
Bedarf Dachfolie (Stk.)
FuBbodentyp

Tir Breite

Dachform

Saunadach Dammung
Einstiegsart
Saunadach Bauweise
Umbauter Raum
Innenmafd Hohe Gesamt
Liegeplatze

Verpackungsmale mm/Gewicht kg

Turart

Tlr Schloss

Sitzplatze

Fenster Breite
Innenmalfd Tiefe Gesamt
Ofensteuerung

Fenster Hohe

JYRE :;“;31

57cm

288 cm

220 cm

133cm

73 mm

ja

90 cm

rechtsund links anschlagbar
193 cm

57 cm

6,29 m2

9 KW Bio externe Steuerung
vormontierte Elemente
2 Stk.

51 cm

204 cm

Nordische Fichte
Schwarz

173cm

244 cm

244 cm

204 cm

60 cm

nordische Fichte

Espe

80 cm

6,4 m2

191 cm

2 Rollen

Massivholz

64 cm

Flachdach
Mineralwolle
Fronteinstieg
vormontierte Elemente
14,5 m3

191 cm

2

2100x1100x300x157 385x290x140x18
560x460x460x17 325x240x120x1,5

Ganzglastir

M agnetver schlusstechnik

3

122 cm

210 cm

Huum UKU WiFi (App fahig)
42 cm



FUSSBODEN

01 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprégnierter
Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

o7 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

* Dach aus Massivholz ink|
Mineralwolldémmung
* Witlerungsschutz

* 73 mm Elementbauweise

* Inkl. Mossivholzboden
o Inkl. Terrasse mit kdi-Beplankung

KLARGLAS GANZGLASTUR

o1

02

03

04

05

73 MM

Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschlége justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

PBlackline

Aluminium Schiebefir bei
Varianten mit Vorraum (sonst
Klarglastir aus Einscheiben
sicherheistglas)

BxH: 200 x 200 cm

Aus hochwertigem 5 mm dicke,
Karem Einscheibensicherheilsglos
Pulverbeschichtet in Anthrozi.
grau und mit Birstendichtung, um
das Eindringen von Wind, Staub,
Schmutz und Insekien auf ein
Minimum zv reduzieren
Bewegliche Fligel inkl
Zylinderschloss mit 2 Schidsseln
Innen mit Klarglastir

Inkl. fre positionierbarer
foststehender Fenstor

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséichlichen Artikel b.

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

7 W Bio—Kembiofens

« Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
* TOV und VDE geprift

« Feueraluminierter Innenmantel

« Rickwand und Elekiroanschluss-
kasten aus Feveraluminiertem
Stahl

 MaBe (BxHxT): 41 x 50 x 37 em

* Heizleistung: max. 110 °C

Verdampfereinheit mit Ablauf
(Fillmenge: 4 Liter]
Bodenblech mit Tropfschale
Wassermangeliberwachung
Inkl. Kleiner Schale fir
atherische Ole

WILAN-fshiges Stevergert
Per kostenloser App steverbar
Formschanes Stevergerdt/
Bedieneinheit

Leichte Bedienung lokal und in
der App

Anschluss fir eine Sauna:
leuchte oder einen Lifter
vorhanden

~



Nutzfléche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen

KDI-UNTERLEGER

071 Aus nordischen Kiefernhélzern

02 Kesseldruckimprégnierte
Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz
gegen aufsteigende Féulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

DIE BESONDERHEITEN UNSERES WIFI
Sauna per kostenloser App steverbar

55 i i LX) 5
-  Integriertes WLAN-Modul

« Stevern Sie lhre Sauna von
unterwegs und sparen Sie Zeit

« Kindersicherung

HU
UM « Anschluss fir Beleuchtung,

Verdampfer und Beliftung vorhanden

« Formschéne Bedieneinheit

* Leichte Bed lokal
eichte Bedienung; lokal am « Kompatibel mit Bio- und

Stevergerdit und in der A \
SERERER - ] finnischem Saunaofen
« Fir Saunasfen bis 18kW
verwendbar

HEIZEN SIE DIE SAUNA UBER IHR SMARTPHONE ‘?.

MADE IN
GERMANY




SCHIEBETUR

774 Aluminium-Schiebetir
02 Inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlisseln

03 Fenster aus hochwertigem 5 mm
dickem Einscheibensicherheitsglas

04 Mit Biistendichtung, um das Eindrin-
gen von Wind, Staub und Schmutz
zu reduzieren

05 BxH: 200 x 200 cm

"
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MalRangaben sind Zirkamafe o



