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GartenhausBastrup 2 mit SOLAR-KIT

Artikel-Nr. 50707

SOLAR-KIT _
GRATIS DAZU!

10,1 m3

202 cm

70,5cm
Zylinder schloss mit 3 Schltisseln
M assivholzdach
6,8 m2

176,5cm

4,84 m?

173 cm
Nordische Fichte
16 mm

273 cm

28 mm
Kunstglas

125 kg/m2

214 cm

2 Rollen

140 cm

255 cm

220 cm

214 cm

220 cm
Pultdach

30
Naturbelassen
217 cm

237 cm

237 cm
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DOPPELFLUGELTUR

o7 Unbehandelt
02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlijsseln

Fenster aus bruchsicherem Kunstglas
03 9

Solar- KIT Lieferumfang
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28 MM BLOCKBOHLEN- 3z E Z ga g.. ;
BAUWEISE

Massivholzdach

Inkl. Doppelfligeltir

4 « Weite Dachiberstinde mit Buntbort- oder
(44 Einfache Montage bieten Witterungsschutz Zylinderschloss und
o Teilweise im Set mit Schidsseln

Anbaudach erhaltlich

Lichtausschnitte aus
bruchsicherem Kunst-
glas

02 Hohe Stabilitét der Wande

28 mm starke Block
bohlenbauweise =
Perfekter Nut- und

03 Wind- und Regendicht durch Eckaus- Federsitz durch mo-

klinkung dernste Fréistechnik

Wasserabweisende
Profilierung

04 Passgenavigkeit der Bohlen durch

modernste Frastechnik (CNC-Technik)

Patentierte 6-Plus
Eckverbindung
Wartungsfrei,
I‘ wind- und regen-

dicht

05 Wartungsfrei durch die patentierte,
direkte Verschraubung der einzelnen
Bohlen e = e s =

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe
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SOLAR-KIT |
GRATIS DAZU!
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Fundamentplan ohne Boden (in mm)

MADE IN

2190

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

SOLARKIT

Inkl. Solarpaneel, Anschlusskabel,

Wechselrichter und Halterung

Steckerfertig

Reduzierte Energiekosten und
nachhaltige Stromgewinnung



28 MM WANDPROFIL

o7 Aus nordischer Fichte gehobelt

0z Perfekte Frdsung

03 Perfekter Sitz

04 Wasserabweisende Profilierung

KDI-UNTERLEGER

o7 Aus nordischen Kiefernhélzern

02 Kesseldruckimprégnierte
Bodenbalken

217 cm
202 cm

Bieten einen langfristigen Schutz
g g
gegen aufsteigende Féulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




