Produktinformation Blockbohlengarage mit Satteldach 28 mm
Artikel-Nr. 54133

Innenmalfd Tiefe 424 cm

Innenmalf Breite 274 cm

Bedarf Dachbahn (Stk.) 9

Material Nordische Fichte

AuBenmal Tiefe 447 cm

Firsthdhe 270 cm

Dachiiberstand vorne 295 mm

Wandstarke 28 mm

Schneelast 125 kg/m?2

AuRenmal Breite 297 cm

Bedarf Dachschindeln (Stk.) 7 Pakete

Grundflache 12,04 m2



270 cm

*  Massivholzdach

« Potentierte 6-Plus-Eck.
verbindung

*  Wartungsfrei, wind-
und regendicht

* 28 oder 38 mm starke
Blockbohlenbauweise

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

BLOCKBOHLEN

Garage

*  Vollholzgaragentor mit

Profilbeschlagen und
Sicherheitsiberfalle

*  Einfligeltir mit Lichtaus-

schnitt aus Kunsiglos
und Zylinderschloss mit
3 Schlisseln

* Inkl. frei positionierbarem

Dreh-/Kippfenster aus.
Echiglos (nur bei 38 mm)
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071 Unbehandelt
02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlisseln

03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas
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