Produktinformation Sauna Sandra
Artikel-Nr. 6709

Dachkranz Saunaofen
ohne Dachkranz 9 kW finnisch Ofen + Steuer ger &t
Easy Finnisch
AuBBenmal’ Breite 145cm

Tur Scheibenfarbe bronziert

Innenmaf Tiefe 135cm
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Nordische Fichte
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735x475x555x15,9
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38 mm
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Einstiegsart Fronteinstieg

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Umbauter Raum 32m3

Ofenschutz Héhe 39cm

Durchgangsmal Breite 64 cm

Offnungsrichtung Tur rechtsund links anschlagbar

Innenmafd Hohe 180 cm



38 MM MASSIVHOLZ OFENSCHUTZGITTER
> CLASSIC
o7 Einfache Montage o7 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Doppelte Nut- und Federverbindung 02 Besonders glatt gehobelt

= 03 Bietet optimalen Schutz

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe
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BRONZIERTE GANZGLASTUR

MADE IN
GERMANY

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

07 Tirrahmen aus Massivholz
02 8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas
03 Rechts und links anschlagbar
04 Tirbeschlage justierbar
05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik
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DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)

Klassisch finnischer
Saunabetrieb

TOV und VDE geprift

Feueraluminierfer Innenmantel
Rickwand und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl
MaBe (BxHT):

41 x 50 x 37 cm

Easy Finnisch Stevergerdt
Stufenloses umschalten der
Temperatur

Anschluss fir
Kabienenbeleuchtung
Zwei Sensoren-Technik zur
Temperaturmessung

MabBe (BxHxT):
23,5x195x75cm

« Optional mit aftraklivem
Dachkranz einschlioBlich
3 LED-Spots

* Hochwertige Innenaus-
stattung aus nordischer Fichte

« Ofenschutz aus Massivholz

Exira fir niedrige Decken
(28. Kellerraume)

Einfoches und prakfisches 38 mm
Steck Schraubsystem

Konstruktion aus naturbelassener,
langsam wachsender, nordischer
Fichte

* 8 mm bronzierte Saunafir aus

Einscheibensicherheitsglas
Tirrahmen ous Massivholz
Bewshrte Mognetverschlusstechnik
Tirbeschlage mittels Exzenter
justierbor

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

hlichen Artikel ab.




