Produktinformation Saunahaus Skrollan 2 mit Vorraum
Artikel-Nr. 86291

Farbe Tur

Naturbelassen M oder ne Saunattir

Saunaofen

ohne Ofen

Bank 1 Tiefe 57 cm

Tlr Breite 83cm

. Zylinder schloss mit Handgriff und 3
Tur Schloss Schliisseln

Vorraum m?2 2,97 m2

AuBBenmal Breite 337cm

Tur Offnungsrichtung rechtsund links anschlagbar

Bank 2 Tiefe 57cm

Anzahl Banke 2 Stk.

Material Nordische Fichte

Innenmalfd Tiefe Vorraum 219cm

Ofenschutz Material nordische Fichte

Sitzplatze 4

Innenmafd Breite Gesamt 324 cm

Bauweise Steck-Schraub-System

FuBbodentyp Massivholz

Grundflache 7m2

Durchgangsmal Héhe 175¢cm

Saunadach Dammung Mineralwolle

Dachbreite 373cm

Innenmald Hohe Sauna 190 cm

Innenmald Breite Vorraum 136 cm

Liegeplatze 2

Fenster Breite 122 cm



Fenster Hohe 42 cm

Bedarf Dachfolie (Stk.) 3 Roallen



. LANGFRISTIGER SCHUTZ
- 40 x 60mm Fundament Balken

KDI UNTERLEGER

Doppelte Nut und Feder-Verbindung
bietet perfekten Sitz durch modernste
Frastechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem
Fichtenholz gehobelt
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38mm PROFILE

Nutzflache der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.




Dach aus Massivholz ink!
Mineralwolldémmung
* Witlerungsschutz

Inkl. Einfligeltir mit Zylinderschloss

und 3 Schlissen

« lichtausschnitte ous Isolierglos

+ 38 mm Steck Schroubsystem mit
Chromeline Eckverbindung

Hauser mit Vorroum innen mit
einer bronzierten Ganzglas-
saunatir

Doppelie Nut- und Federver-
bindung

« Perfekier Nut- und Federsitz
durch modernste Fréstechnik
Wasserabweisende Profiierung

* Inkl. Massivholzboden
 Inkl. AluTirschwelle

Kariby

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséichlichen Artikel ab.




Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



