Produktinformation

Fasssauna 1
Artikel-Nr. 92821

Set Saunaofen
kein Set ohne Ofen
Bank 1 Tiefe

Ofenschutz Tiefe
Innenmalfd Breite Gesamt
Ofensteuerung
Saunadach Bauweise
Tur Offnungsrichtung
Firsthdhe

Grundflache

AuRenmal Tiefe
Innenmalfd Tiefe Sauna
Tir Hohe

Bank 2 Tiefe

Tar Breite

AuRRenmal Breite
Innenmald Tiefe Gesamt
Anzahl Banke
Durchgangsmalf’ Hohe
Innenmald Hohe Sauna
Material

Innenmafd Hohe Gesamt
Ofenschutz Breite
Bedarf Dachschindeln (Stk.)
Sitzplatze

Ofenschutz Material
Bank Material

Umbauter Raum
Dachform

Ofenschutz H6he
Bedarf Dachfolie (Stk.)
Bauweise

Wandstarke

Bedarf Dachbahn (Stk.)
Innenmalfd Breite Sauna
Einstiegsart

Farbe

Liegeplatze

Tirart

Tiar Schloss
Durchgangsmal Breite
Verpackungsmafe mm/Gewicht kg

57cm

50,8 cm

211 cm

integrierte Steuerung
Bohlen

rechts und links anschlagbar
229 cm

4,00 m2

175cm

147,5cm

190,6 cm

57 cm

81,5cm

225cm

147,5cm

2 Stk.

173cm

200 cm

Nordische Fichte

200 cm

60 cm

4 Pakete

2

nordische Fichte

Espe

6,60 m2

Tonnendach

59 cm

2 Rollen
Steck-Schraub-System
38 mm

4

211 cm

Fronteinstieg
Naturbelassen

2

Ganzglastir

M agnetver schlusstechnik
64 cm
2260x1170x750x493 1000x340x60x120



38mm PROFILE
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38 MM

Tonnendach aus
Massivholz optimale Stehhshe

Geringarer Energievarbrauch

Warlungsfreies Steck
Schraubsystem ohne n
Nachspammen 8 mm bronzierte Saunalir aus

Einscheibensicherheitsglos

Tarrahmen aus Massivholz

Besonders dichies Doppelnut-
und Federprofil

Tirbeschlage mittels Exzener
« Konstruktion ous naturbelassener, fustierbar
langsam wachsender, nordischer
Fichte

Kariby

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Iformation und bildet nicht den fatséchlichen Arikel ab.

Fundamentplan(in mm)

Exira groBer Durchmesser fir eine

durch 38 mm Front und Riickwond

Bewahrie Magnetverschlusstechnik

1423



Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



