Produktinformation

Dacheindeckung
0,8mm PV C-Dachplatten

Innenmalfd Breite

Material

Schneelast

Firsthdhe

Dachneigung

Dachflache
Verpackungsmafle mm/Gewicht kg
Dachtiefe

Dachiiberstand linke Seite
Dachuiberstand hinten
Pfostenbreite

AuRRenmal’ Breite
Pfostentiefe
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
AuBBenmal Tiefe
Durchfahrtshéhe
Dachiiberstand rechte Seite
Innenmalf Tiefe
Dachuberstand vorne
Umbauter Raum

Anzahl Pfosten

Dachbreite

Dachtyp

Einzelcarport Classic 1 Variante A

Artikel-Nr. 93465

Einfahrtsbogen
ohne Einfahrtsbogen

250 cm
Kesseldruckimpragniert
75 kg/mz

234 cm

10

15 m2
800x140x80x54
480 cm

220 mm

50 mm

11,5¢cm

273 cm

11,5¢cm
3300x1180x340x447
394,5cm

206 cm

220 mm
371,5cm

800 mm

35m3

6

318 cm

PvC
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe
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