Produktinformation Torremolinos A
Artikel-Nr. 93568

Farbe
Naturbelassen

Dachtiefe 272 cm

Durchgangsmal Héhe 176,5cm

Dachflache 13,3 m?

Material Nordische Fichte

AuBBenmal Breite 486 cm

Seitenhdhe 189 cm

Umbauter Raum 10,7 m3

Schneelast 85 kg/m?

Grundflache 5,6 m2

Sockelmald Breite 236 cm

Firsthéhe 205cm

Dachbreite 490 cm

Schloss Buntbartschloss

Bedarf Dachbahn 4 Rollen
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Fundamentplan ohne Boden (in mm)

PATENTIERTE 6-PLUS-ECKVERBINDUNG
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Die patentierte EINFACHE MONTAGE i =
6-Plus-Eckverbindung HOHE STABILITAT DER WANDE 110
verknlpft die Boblen FORMSCHONE BOHLENENDEN g
‘mittels Verschraubung.
Es st keine Gewinde. DURCH EINEN FACETTENSCHNITT i
stange als Wandsicherung WIND- UND REGENDICHT DURCH
nidtig und somit entfallt ECKAUSKLINKUNG 2 e
die Wartung dieses PASSGENAUIGKEIT DER BOHLEN DURCH B ~
Systems. MODERNSTE FRASTECHNIK (CNC-TECHNIK)
Inklusive aller notwendi- WARTUNGSFREI DURCH DIE PATENTIERTE,
gen Schrauben und DIREKTE VERSCHRAUBUNG DER 3
Beschlage. EINZELNEN BOHLEN |
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28mm PROFILE

«  Inkl. Doppelfiigeltir
mit Buntbartschloss und
2 Schlisseln

*  Lichtausschnitte aus

+ Massivholzdach

« Weile Dachibersionde
bieten Witterungsschutz

bruchsicherem Kunstglas ::;"élﬁi‘;:"“d“h

+ 28 mm starke Block-
bohlenbauweise

*  Perfekter Nut- und Patentierte 6-Plus-

Eckverbindung
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dernste Frastechnik | Wartungsfrei,
©  Wasserabweisende I wind- und regen-
i ‘ dicht

Profilierung

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséchlichen Arikel ab.
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