Produktinformation Gartenhaus Trittau 5
Artikel-Nr. 10062

Anbaudach Farbe
4,40m breit inkl. Rickwand Naturbelassen
Durchgangsmal Héhe 170 cm

Tur Breite 70,5cm

Schloss Zylinder schloss mit 3 Schliisseln

Sockelmal Tiefe 282 cm

Innenmaf Tiefe 274 cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 3870x1160x540x702

Dach Materialstarke 19 mm

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 4170x640x430x280

Umbauter Raum 21 m3

Innenmal Breite 364 cm

Schneelast 85 kg/m2

Wandstéarke 38 mm

Verpackungsmale mm/Gewicht kg 1950x720x250x44,9

Farbe Naturbelassen

AuBBenmal Tiefe 297 cm



KDI-UNTERLEGER

07 Aus nordischen Kiefernhslzern

02 Kesseldruckimpragnierte
Bodenbalken

Bieten einen langfristigen Schutz
9! g
gegen aufsteigende Faulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken
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38 MM BLOCKBOHLEN-
BAUWEISE

o1 Einfache Montage

02 Hohe Stabilitét der Wénde

03 Wind- und Regendicht durch
Eckausklinkung

04 Passgenavigkeit der Bohlen durch
modernste Frastechnik [CNC-Technik)

05  Wartungsfrei durch die patentierte,
AoV e dbr b
Bohlen

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




DOPPELFLUGELTUR

071 Unbehandelt

MADE IN

02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlisseln

03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

38 MM

Blockbohlonki

©  Inkl. Doppelfligeltir e Massivholzdach
mit Zylinderschloss ®  Weite Dachijbersténde
und 3 Schlissen bieten Witterungsschutz

*  Lichtausschnitte aus
bruchsicherem Kunst-

glas
'_ =

* 38 mm starke Block-
bohlenbauweise

®  Perfekter Nut- und
Federsitz durch mo

* Patentierte 6-Plus-
Eckverbindung
*  Wartungsfrei,

wind- und regen- dernste Fréstechnik
dicht ‘ *  Wasserabweisende
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