Produktinformation Jupiter 4
Artikel-Nr. 12394

Farbe Farbe Metall

Anthrazit Graualuminium

Anbaudach

2,35m breit

Dachtiefe 237 cm

Dachtyp Trapezblech
Seitenhdhe 195cm

Farbe Anthrazit
Sockelmal Breite 298 cm

Farbe Metall Graualuminium
Schloss Zylinder schloss mit 3 Schliisseln
Wandstéarke 19 mm
Dachbreite 542 cm
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 3000x1030x400x320
Tir Hohe 176,5cm
Material Nordische Fichte
Umbauter Raum 12,8 m3
Innenmald Breite 294 cm

Tar Breite 72,3cm

Tur Scheibe Material Kunstglas
Schneelast 85 kg/m?
Verpackungsmale mm/Gewicht kg 2380x1200x200x120
Grundflache 6,4 m2
AuRRenmal Breite 515 cm
Durchgangsmaf Hohe 175cm
Dachform Pultdach
Dachneigung 3°

Firsthdhe 209 cm
Sockelmaf Tiefe 213 cm
Dachflache 12,8 m?2
Durchgangsmal Breite 142 cm

Dach Materialstarke 0,5mm
Verpackungsmafle mm/Gewicht kg 2400x230x160x35
Innenmaf Tiefe 209 cm
AuBBenmal Tiefe 214 cm



KDI-UNTERLEGER

S 07  Aus nordischen Kiefernhslzern

02 Kesseldruckimprégnierte
Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz
gegen aufsteigende Faulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

19 MM WANDPROFIL

07  Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Perfekte Frasung

03 Perfekter Sitz

04 Wasserabweisende Profilierung

Fundamentplan ohne Boden (in mm)
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«  Inkl. moderner Doppel- 2
fligeltir mit Zylinder- o 19 oder 28 mm starkes g a
schloss und 3 Schls Steck-Schraubsystem 2
seln * Wasserabweisende
« Lichtausschnitte aus Profilierung
bruchsicherem Kunst-
!
glas 110
| - _ _ SI &}
5170
Die Abbidung diont wd kel b
541,5 cm 236,5 cm
€
S
o
<)
&

298,5 cm

2190 192,5 cm

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




MADE IN

GERMANY

19 MM STECK-
SCHRAUBSYSTEM

07 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhdlzer zur

Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Wartungsarm durch Stahlelemente
an den Ecken

METALLKOMPONENTEN

071 Reduzierter Wartungsaufwand

()7 Witterungsbestandig

03 Langlebig und stabil

04 Schraubenkdpfe und Metall

monochrom

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe g



DOPPELFLUGELTUR

o7 AuBlen farbig vorbehandelt
0z Mit Metallrahmen fiir extra
Witterungsschutz

03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlisseln

04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




