Produktinformation

Anbaudach
3m breit

Farbe
Naturbelassen

Dachiiberstand linke Seite
Dachuberstand vorne
Dachiiberstand hinten
Dachuberstand rechte Seite
Bedarf Sturmanker (Stk.)
Durchgangsmal Hohe
Dachtyp

Turart

Seitenhdhe

Innenmalfd Breite
Dachflache

Tir Hohe

GartenhausHolz & Metall Pluto 7

Artikel-Nr. 12453

Farbe Metall

Anthrazit

Verpackungsmale mm/Gewicht kg

Material

Verpackungsmale mm/Gewicht kg

Innenmalf Tiefe
AulRenmal Breite
Umbauter Raum
Dachtiefe

Farbe Metall
Wandstarke

Tir Breite

Tlr Scheibe Material
Schneelast
Grundflache
Durchgangsmalf Breite
Bauweise
Sockelmal Breite
Dacheindeckung
Dachform
Dachneigung
AuRenmal Tiefe
Farbe

Firsthdhe
Material

Tir Schloss
Sockelmalf Tiefe

Verpackungsmale mm/Gewicht kg

Dachbreite

15cm

16 cm

6cm

15cm

8

170 cm

Trapezblech
Doppelfligeltir mit Metallrahmen
205 cm

354 cm

18,4 m2

176,5cm
3100x220x220x33
Nordische Fichte
3600x1170x450x450
234 cm

664 cm

19,1 m3

273 cm

Anthrazit

28 mm

72,3cm

Kunstglas

85 kg/m?2

8,60 m2

140 cm
Steck-Schraub-System
360 cm

0,5mm Trapezblech
Pultdach

30

240 cm
Naturbelassen
219cm

Stahl

Zylinder schloss mit 3 Schltisseln
240 cm
3150x1200x300x175
664 cm



28 MM STECK-
SCHRAUBSYSTEM

071 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhdlzer zur

Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Wartungsarm durch Stahlelemente
an den Ecken

Fundamentplan ohne Boden (in mm)
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28 MM WANDPROFIL

07 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 Perfekte Frasung

03 Perfekter Sitz

04 Wasserabweisende Profilierung

« Stahlverstarkte Ecken, Dach-
* Trapezblechdach

¢ Dachleisten aus Stahl
*  Bietet optimalen Schutz

leisten und Torrahmen

o Stahlelemente reduzieren
den Wartungsaufwand und
erhshen die Langlebigkeit gegen Witterungseinfiisse

*  Schrauben in Stahlfarbe

«  Inkl. moderner Doppel-
flugeltir mit Zylinder-
schloss und 3 Schlis-
seln

® 19 oder 28 mm starkes
Steck-Schraub

*  Wasserabweisende
Profilierung

®  Lichtausschnitte aus
bruchsicherem Kunst-
glas

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséichlichen Artikel ab.



DOPPELFLUGELTUR

07 Unbehandelt

02 Mit Metallrahmen fiir extra
Witterungsschutz

03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlisseln

04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

KDI-UNTERLEGER

071 Aus nordischen Kiefernhélzern

02 Kessoldruckimpragnisrie MAD E I N
GERMANY

03 Bieten einen langfristigen Schutz
gegen aufsteigende Féulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

692,5 cm

219 cm

_—1240,5 cm

306 cm 243 cm




Fundamentplan mit Boden (in mm)
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METALLKOMPONENTEN

07 Reduzierter Wartungsaufwand

02 Witterungsbestandig

03 Langlebig und stabil

04 Schraubenkspfe und Metall

monochrom

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



