Produktinformation

Farbe Metall
Graualuminium

Bedarf Sturmanker (Stk.)
Dachtyp

Seitenhdhe

Dachtiefe

Sockelmal Breite
Schneelast

Schloss

Wandstarke

GartenhausHolz & Metall Merkur

Farbe
Terragrau

Verpackungsmale mm/Gewicht kg

Tir Hohe

Material

Dachbreite

Tar Breite

Tir Scheibe Material
Durchgangsmalf’ Hohe
Dachform
Grundflache
Firsthdhe

Dachflache

Umbauter Raum
AulBenmal’ Breite
Innenmald Breite
Sockelmal Tiefe
Durchgangsmalf Breite
Dach Materialstarke
Farbe

Innenmalfd Tiefe
AuRenmal Tiefe

Artikel-Nr. 12493

8

Trapezblech

195 cm

235cm

400 cm

94 kg/m?2
Zylinder schloss mit 3 Schliisseln
19 mm
4020x1030x400 m / 380 kg
176,5 cm
Nordische Fichte
431 cm

72,3cm
Kunstglas
175cm
Flachdach

8,52 m?

209 cm

10,1 m2

17 m3

400 cm

396 cm

213 cm

142 cm

0,5mm
Terragrau

209 cm

214 cm



19 MM WANDPROFIL
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Aus nordischer Fichte gehobelt

Perfekte Frisung

Perfekter Sitz

Wasserabweisende Profilierung




METALLKOMPONENTEN

071 Reduzierter Wartungsaufwand

MADE IN

02 Witterungsbestandig

GERMANY

03 Langlebig und stabil

04 Schraubenkspfe und Metall

monochrom

19 MM STECK- "/ Dﬂ/i N Eg“ :
SCHRAUBSYSTEM e o #

leisten und Tirrahmen * Trapezblechdach

0/ Einfache Montage ®  Stahlelemente reduzieren
den Wartungsaufwand und

®  Dachleisten aus Stahl

®  Biefet optimalen Schutz
gegen Witterungseinflisse

®  Schrauben in Stahlfarbe

erhshen die Langlebigkeit

02 Einzelne Profilhslzer zur

Selbstmontage o Inkl. moderner Doppel-

* 19 oder 28 mm starkes
Steck-Schraubsystem

flogeltir mit Zylinder-
schloss und 3 Schliss-
03 Wasserabweisende Profilierung seln

* lichtausschnitte aus

* Wasserabweisende

Profilierung
bruchsicherem Kunst-
glas

04 Wartungsarm durch Stahlelemente
an den Ecken

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséchlichen Artikel ab.

DOPPELFLUGELTUR

o7 AuBlen farbig vorbehandelt
02 Mit Metallrahmen fiir extra
Witterungsschutz

03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlisseln

04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas




Fundamentplan ohne Boden (in mm)

4000 i

KDI-UNTERLEGER

Aus nordischen Kiefernhslzern

Kesseldruckimpragnierte
Bodenbalken

0zLe

Bieten einen langfristigen Schutz
gegen aufsteigende Féulnis

40 x 60 mm Bodenbalken

209 cm

! 1660 :

400,5 cm

213,5cm

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



