Produktinformation Saunahaus Angkor 3
Artikel-Nr. 184

-

ohne Ofen

Bedarf Sturmanker (Stk.) 4

Seitenhdhe 232cm

AuBBenmal’ Breite 276 cm

Bank 3 Tiefe 57 cm

Spiegelbar ja

Innenmaf Breite Sauna 264 cm

Innenmaf Tiefe Gesamt 264 cm

Material Nordische Fichte

Ofenschutz Breite 60 cm

Bank Material Espe

Wandstarke 38 mm

Innenmald Hohe Sauna 202 cm

Innenmald Breite Gesamt 264 cm

Einstiegsart Fronteinstieg

Farbe Natur belassen

AuBBenmal Tiefe 276 cm

Anzahl Banke 3 Stk.

Dachtiefe 276 cm

Bedarf Dachfolie (Stk.) 3



38 MM WANDPROFIL

01 Aus nordischer Fichte gehobelt
02 Doppelte Nut- und Federverbindung

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch

modernsten Fréstechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

KDI-UNTERLEGER 38 MM STECK-
SCHRAUBSYSTEM

07 Aus nordischen Kiefernhslzern o7 Einfache Montage

02 Kesseldruckimprégnierte
Bodenbalken

02 Einzelne Profilhélzer zur
Selbstmontage

03 Bieten einen langfristigen Schutz 03 Wasserabweisende Profilierung

gegen aufsteigende Féulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken 04  Hohe Stabilitat der Wénde

L KLARGLAS GANZGLASTUR

07 Tirrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Tirbeschldge justierbar

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik




OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

07 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

FUSSBODEN

07 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprégnierter
Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

MADE IN

GERMANY

* 38 mm SteckSchra

(mit Chror
ausgewahiten Modellen)

* Doppelte Nut- und Federver-

« Inkl. Mossivholzboden
o Inkl. AluTirschwelle

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséchlichen Artikel ob.

Nutzflache der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



