Produktinformation Saunahaus Mainburg 2
Artikel-Nr. 36043

Set Farbe

Set B Naturbelassen

Saunaofen

ohne Ofen

Bank 1 Tiefe 57cm

Dachtiefe 360 cm

Bank 3 Tiefe 52 cm

Grundflache 9,3 m?

Durchgangsmal Breite 135,5cm

Hbhe Fenster 170 cm

42mm Minderalwolle

mittig

Nordische Fichte

nein

Innenmalfd Breite Gesamt 357 cm
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Durchgangsmal Héhe 185,7 cm

Tur Hohe 187,8cm

Wandstéarke 38mm

Innenmafd Breite Vorraum 169 cm

Innenmaf Tiefe Vorraum 297 cm

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Innenmal Tiefe Gesamt 297 cm

Tur Schloss Zylinder schloss mit 3 Schltisseln

Breite Fenster 60 cm

Innenmalfd Tiefe Sauna 184 cm

Dachbreite 418 cm



AuBBenmal Breite 369 cm

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamale



38 MM STECK-
SCHRAUBSYSTEM

74 Einfache Montage
02 Einzelne Profilhélzer zur
Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04  Hohe Stabilitst der Wande
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BRONZIERTE GANZGLASTUR 38 MM WANDPROFIL

o7 Tirrahmen aus Massivholz 724 Aus nordischer Fichte gehobelt

02 8 mm starkes Einscheibensicher-

02 Doppelte Nut- und Federverbindung
heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch

modernsten Frastechnik-Einsatz

04 Tirbeschlage justierbar 04 Wasserabweisende Profilierung

05 Bewdihrie Magnetverschlusstechnik

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




FUSSBODEN

ﬁ;—i = 071 Aus hochwertigem Massivholz
u °© .
H
A . s . 02 Immer inkl. kesseldruckimpragnierter
. 7 % Bodenbalken
. 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern
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OFENSCHUTZGITTER
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T, 071 Aus hochwertiger nordischer Fichte
= I 3 02  Besonders glatt gehobelt
= = 03 Bietet optimalen Schutz
VARIANTE: Naturbelassen
— —_— : = =28 s
[ AUBEN ’
T e — — g R — = =
3 . . DOPPELFLUGELTUR
b2 - -
Unbehandelt
= - = = = INNEN o1 nbehande
- — — -
02 Inkl. Alu-Tirschwelle
03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlisseln
04 Fenster aus hochwertigem Echtglas
05 Durchgangshéhe von 185,5 cm

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




KDI-UNTERLEGER CHROMELINE

Bietet zusdtzlichen Schutz
vor der Witterung

Aus nordischen Kiefernhélzern

Kesseldruckimpragnierte Optisches Highlight

Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz Einfache Wartung

gegen aufsteigende Féulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

MADE IN
GERMANY

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




