Produktinformation Saunahaus Mainburg 3
Artikel-Nr. 36283

Set Farbe

Set B Naturbelassen

Saunaofen

ohne Ofen

Bedarf Dachfolie (Stk.) 5

Dachtiefe 360 cm

Bank 3 Tiefe 52 cm

Vorraum m?2 8,62 m?

Dachflache 15 m?2

Bank 2 Tiefe 57 cm

Tarart Doppelflugeltir

Innenmalfd Tiefe Sauna 185 cm

Tir Offnungsrichtung mittig

Spiegelbar nein

Innenmaf Breite Sauna 219cm

Ofenschutz Breite 60 cm

Ofenschutz Material nordische Fichte

Ofenschutz H6he 80cm

Firsthéhe 229,5cm

Bauweise Steck-Schraub-System

AuBBenmal Tiefe 369 cm

Innenmalfd Breite Vorraum 169 cm

Innenmafd Tiefe Vorraum 297 cm

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Innenmaf Tiefe Gesamt 297 cm

Tir Schloss Zylinder schloss mit 3 Schliisseln

Anzahl Banke 3 Stk.



Dachbreite 418 cm

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



38 MM WANDPROFIL
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Aus nordischer Fichte gehobelt

Doppelte Nut- und Federverbindung

Perfekter Nut- und Federsitz durch

modernsten Fréstechnik-Einsatz

Wasserabweisende Profilierung

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

BRONZIERTE GANZGLASTUR
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. INNEN

Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Turbeschlige justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik



FUSSBODEN

07 Aus hochwertigem Massivholz

02 Immer inkl. kesseldruckimprégnierter
Bodenbalken

03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern

RCHUTZ DURG,S
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MADE IN

GERMANY

KDI-UNTERLEGER

Aus nordischen Kiefernhslzern

Kesseldruckimpragnierte
Bodenbalken

Bieten einen langfristigen Schutz
gegen aufsteigende Faulnis

40 x 60 mm Bodenbalken

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



CHROMELINE

o7 Bietet zusdtzlichen Schutz
vor der Witterung

02 Optisches Highlight

W
- REN

03 Einfache Wartung

38 MM STECK-
SCHRAUBSYSTEM

OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

o7 Einfache Montage 07 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Einzelne Profilhélzer zur

02 Besonders glatt gehobelt
Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung 03 Bietet optimalen Schutz

04  Hohe Stabilitat der Wainde

DOPPELFLUGELTUR

07 Unbehandelt

02 Inkl. Alu-Tirschwelle

03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schliisseln
04 Fenster aus hochwertigem Echtglas

05 Durchgangshshe von 185,5 cm

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




