Produktinformation Saunahaus Mainburg 4
Artikel-Nr. 36293

Set Saunaofen

Set A 9 kW finnisch Ofen + Steuerger at
Easy Finnisch

Farbe

Naturbelassen

Bedarf Sturmanker (Stk.) 8

Vorraum m?2 14,03 m2

Bank 3 Tiefe 52cm

Durchgangsmal Breite 135,5cm

Umbauter Raum 37m3

Tarart Doppelflugeltir

Anzahl Banke 2 Stk.

Tur Offnungsrichtung mittig

Innenmal Breite Gesamt 479 cm

Ofenschutz Breite 60 cm

Dachflache 21 m?

AuBBenmal Tiefe 368 cm

Innenmalfd Tiefe Sauna 159 cm

Durchgangsmal Héhe 185,7cm

AuBBenmal Breite 490 cm

Innenmaf Tiefe Vorraum 357 cm

Bauweise Steck-Schraub-System

FuBbodentyp Massivholz

Grundflache 18 m2

Einstiegsart Fronteinstieg

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Bedarf Dachfolie (Stk.) 6

Tur Schloss Zylinder schloss mit 3 Schltisseln

Ofensteuerung extern Easy Finnisch



Firsthdhe 231cm

4970x1170x630x1042

2100x1190x670x347 5100x600x340x244
2350x720x360x92 1950x700x240x45,4

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg



MADE

IN

GERMANY
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KDI-UNTERLEGER

Aus nordischen Kiefernhélzern

Kesseldruckimpragnierte
Bodenbalken

Bieten einen langfristigen Schutz
gegen aufsteigende Féulnis

40 x 60 mm Bodenbalken
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38 MM

STECK-

SCHRAUBSYSTEM

Einfache Montage

Einzelne Profilhélzer zur
Selbstmontage

Wasserabweisende Profilierung

Hohe Stabilitét der Wénde

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)

Klassisch finnischer
Saunabetrieb

TOV und VDE geprift

Feueraluminierter Innenmantel
Riickwand und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl
MaBe (BxHxT):

41 x50 x 37 cm

Easy Finnisch Stevergerdt
Stufenloses umschalten der
Temperatur

Anschluss fir
Kabienenbeleuchtung
Zwei SensorenTechnik zur
Temperaturmessung

MaBe (BxHxT):

23,5x 19,5 x 7,5 cm



BRONZIERTE GANZGLASTUR

07 Tirrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Tirbeschlége justierbar

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

o7 Aus hochwertiger nordischer Fichte
02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

FUSSBODEN

Aus hochwertigem Massivholz

Immer inkl. kesseldruckimprégnierter
Bodenbalken

Bauweise mit Nut- und Federbrettern



* Dach aus Massivholz inkl.
Mineralwolldammung
* Witterungsschutz

* Ikl Einflageltir mit Zylinderschloss
und 3 Schlissen
* lichtousschnitte aus Isolierglos
 Hauser mit Vorraum innen mit
* 38 mm Steck-Schraubsystem E einer bronzierten Ganzglas-
(mit Chromeline-Eckverbindung an | = 1 sounatir
ausgewdhlten Modellen) =

+ Doppelte Nut- und Federver-
bindung

+ Perfekier Nut- und Federsitz
durch modernste Fréstechnik

* Inkl. Massivholzboden
 Inkl. Alu-Tirschwelle

* Wasserabweisende Profilierung

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



