Produktinformation Saunahaus Mainburg 5
Artikel-Nr. 36306

Set Farbe
Set B Naturbelassen

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuerger &t Easy
Bio

Bank 1 Tiefe 57cm

Innenmal Breite Gesamt 497 cm
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Durchgangsmal? Breite 135,5cm

Hbhe Fenster 170 cm

Dachbreite 560 cm

Tarart Doppelflugeltir

Innenmafd Tiefe Sauna 185cm

Tur Offnungsrichtung mittig

Spiegelbar nein

extern Easy Bio
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Bank Material Espe

Durchgangsmal Héhe 185,7 cm

Grundflache 19 m2

Innenmalfd Tiefe Vorraum 357 cm

Bauweise Steck-Schraub-System

AuBBenmal Tiefe 369 cm

Dachform Pultdach

Innenmafd Tiefe Gesamt 357 cm

Farbe Naturbelassen

Bedarf Dachfolie (Stk.) 6

Tir Schloss Zylinder schloss mit 3 Schliisseln

Breite Fenster 60 cm



Anzahl Banke 3 Stk.

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



253 cm

MADE IN
GERMANY

38 MM STECK-
SCHRAUBSYSTEM

74 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhdlzer zur
Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04  Hohe Stabilitst der Wande

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamale g



KDI-UNTERLEGER

o7 Aus nordischen Kiefernhslzern

02 Kesseldruckimprégnierte
Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz
gegen aufsteigende Féulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

7 kW
Bio—Kombi

38 MM WANDPROFIL

Inkl. 18 kg Sounasteine
0/ Aus nordischer Fichte gehobelt (Diabos)

« TOV und VDE gepriift

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

Feveraluminierter Innenmantel

Riickwand und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stohl

* MaBe (BxHxT)

41 x50 x 37 cm
Heizleistung: max. 110 °C

03 Perfekter Nut- und Federsitz durch

modernsten Fréstechnik-Einsatz

04 Wasserabweisende Profilierung

BRONZIERTE GANZGLASTUR

o7 Tirrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Tirbeschlége justierbar

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

« Verdampfereinheit mit Ablauf
(Fillmenge: 4 Liter)

« Bodenblech mit Tropfschale

* Wassermangeliberwachung

* Inkl. Kleiner Schale fir
Gtherische Ole

* Easy Bio Stevergerdt

* Stufenloses umschalten der
Temperatur

* Einstellung der Luftfeuchigkeit

® Zwei Sensoren-Technik zur
Temperaturmessung

* Allesksnner: klassisch
finnische Sauna und

Dompfsauna

OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

74 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz




DOPPELFLUGELTUR

of1 Unbehandelt
02 Inkl. Alu-Tirschwelle
03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlisseln

04 Fenster aus hochwertigem Echtglas

05 Durchgangshdhe von 185,5 cm
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02 Kesseldruckimprégnierte E o .
f Bodenbalken ® %

03 Bieten einen langfristigen Schutz

gegen aufsteigende Féulnis S8

04 40 x 60 mm Bodenbalken

. INNEN

* Dach aus Massivholz ink|
Mineralwolldémmung
* Witlerungsschutz

 Inkl. Einflugeltir mit Zylinderschloss
und 3 Schilssen
* lichtausschnitte a

* 38 mm Steck-Schraubsystem
(mit Chromeline-Eckverbindung an
ausgewahlien Modellen)

+ Doppelie Nut- und Federver
bindung

+ Perfokter Nut- und Federsitz
durch modernste Fréstechnik

* Inkl. Massivholzboden
 Inkl. AluTorschwelle

* Wasserabweisende Profilierung

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséchlichen Artikel b.

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

FUSSBODEN

Aus hochwertigem Massivholz

Immer inkl. kesseldruckimpragnierter
Bodenbalken

Bauweise mit Nut- und Federbrettern



Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



