Produktinformation GartenhausKolbin 1 XXL (Extra hohe Tdr)
Artikel-Nr. 38616

Farbe
Naturbelassen

Bedarf Sturmanker (Stk.)
Tir Breite

Schneelast

Schloss

Umbauter Raum
Dachtyp

Grundflache

Dachtiefe
Durchgangsmaf Héhe
Sockelmalf Breite
Seitenhdhe

Material

AuRBenmal} Tiefe
Firsthdhe

Dach Materialstarke
Wandstarke

Tlr Scheibe Material
AulRenmal’ Breite
Innenmald Tiefe
Bedarf Dachfolie (Stk.)
Durchgangsmal? Breite
Sockelmal Tiefe
Dachflache

Dachform
Dachneigung

Tar Hohe

Dachbreite

Farbe

Innenmalfd Breite

4
70,5cm

75 kg/m2
Zylinder schloss mit 3 Schltisseln
9,2 m3

M assivholzdach
4 m2

232 cm

193 cm

200 cm

227 cm
Nordische Fichte
204 cm

244 cm

16 mm

28 mm
Kunstglas

204 cm

194 cm

2

140 cm

200 cm

5,3 m2

Pultdach

30

198 cm

236 cm
Naturbelassen
194 cm
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DOPPELFLUGELTUR

Unbehandelt
Inkl. Zylinderschloss und 3 Schlisseln
Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

Extra hohes Durchgangsmaf
von 193 cm

28 MM STECK-
SCHRAUBSYSTEM

Einfache Montage
Einzelne Profilhdlzer zur
Selbstmontage

Wassera bweisende Profilierung

Hohe Stabilitét der Wénde

MADE IN

GERMANY
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PCAUTZ DURCy

KDI-UNTERLEGER

= = T e 0/ Aus nordischen Kiefernhslzern
3 ° o
& B ¢ I
E b . 02 Kesseldruckimpragnierte
A ITey - i Bodenbalken
\ . . 03 Bieten einen langfristigen Schutz
PR . gegen aufsteigende Faulnis
I N N E N 04 40 x 60 mm Bodenbalken

e “

¢ Dach aus Massivholz

*  Weite Dachiberstéinde
bieten Witterungsschutz

* 28 mm starkes Steck-
Schraubsystem

*  Wasserabweisende
Profilierung

244 cm

o Inkl. Tor mit Zylinder
o Immer inkl. kesseldruckim- schloss und 3 Schlisseln
®  Lichtausschnitte aus

prégnierter Bodenbalken
bruchsicherem Kunsiglas

fir einen langfristigen
Schutz gegen aufsteigende
Faulnis

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den fatséichlichen Artikel ab.
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



