Produktinformation SaunaJarin
Artikel-Nr. 47118

Saunatir Farbe

Bronzierte Ganzglastur Naturbelassen

Dachkranz Saunaofen

mit Dachkranz ohne Ofen

Bank 1 Tiefe 57 cm
VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg 560x460x460x10
Kopfstitze Material Espe
Liegeplatze 8

Tur Scheibenfarbe bronziert

Bank 3 Tiefe 52 cm

Innenmald Tiefe 181 cm
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 560x460x460x17
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 1920x800x270x44
Position Tiur und Zuluft tauschbar nein

Umbauter Raum 6 m?3

Spiegelbar ja

AuBBenmal Tiefe 210cm
Innenmafd H6he 192 cm
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5
Innenmalfd Breite 181 cm
AuBBenmald Hohe 202 cm

Bank 2 Tiefe 57 cm
Einstiegsart Eckeinstieg
Bauweise vormontierte Elemente
Verpackungsmale mm/Gewicht kg 830x460x340x30
Durchgangsmaf Hohe 173 cm
Ofenschutz Tiefe 51 cm
VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5
Material Nordische Fichte
VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg 1920x810x270x45
Verpackungsmafie mm/Gewicht kg 560x460x460x14
VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg 1920x800x270x45
Verpackungsmafle mm/Gewicht kg 860x560x430x30
Ofenschutz Breite 60 cm

Sitzplatze 5

Ofenschutz Material nor dische Fichte
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 385x290x140x20
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 1920x800x290x38
Bank Material Espe

Tur Héhe 175cm
Ofenschutz Héhe 80cm
Wandstarke 68 mm
Verpackungsmale mm/Gewicht kg 1830x150x150x11
Saunadach Dammung 42 mm
Saunadach Bauweise vormontierte Elemente
Farbe Natur belassen
Tarart Ganzglastur
Anzahl Banke 3 Stk.
Durchgangsmal Breite 64 cm

Offnungsrichtung Tiir
Grundflache
Verpackungsmale mm/Gewicht kg

rechts und links anschlagbar
3,4 m2
325x240x120x1,5



Anzahl der Kopfstiitzen 1 Stk.
Verpackungsmale mm/Gewicht kg 2040x1230x770x330
AuBBenmal Breite 210cm

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



9
§ Innenliegende
i Rahmenkonstruktion

42mm starke Mineraldammwolle

Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm
Spezial-Softline-Profilholz

Kariby
S Die Abbikdung diset adigich dar deentechischen Information und bidet ich dentsBchichen Artkel ab.

BRONZIERTE GANZGLASTUR

01 Tirrahmen aus Massivholz
02 8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Tirbeschlage justierbar

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik
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SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH
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