Produktinformation Sauna Fiona 3
Artikel-Nr. 49977

Dachkranz Saunaofen
mit Dachkranz 9 kW Ofen + integrierte Steuerung
Bank 1 Tiefe 57cm

Kopfstitze Material Espe

Tur Scheibenfarbe bronziert

Innenmaf Tiefe 181cm

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

AuBenmal Tiefe 210 cm

Innenmafd Hohe 192 cm

Bank 2 Tiefe 57 cm

vormontierte Elemente

Bauweise

51cm
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Nordische Fichte
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Bank Material Espe

80 cm
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2250x1230x860%x359
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4,2 m?
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Typ Ofen 9 KW interne Steuerung

Tirart Ganzglastir

Durchgangsmal Breite 64 cm

1 stk.

>
>
N
Q
=
Q.
@
=
X
o
©
=
%]
—
fomt
—
N
[¢)
>



ole

]

—

Innenliegende
Rahmenkonstruktion
:”':"‘r.
42mm starke Mineralddammwolle
2 Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm
R Spezial-Softline-Profilholz
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




Kariby
N Dio Abbildung dient lediglich der datentechrischen Informaion und bilde nicht den tatsachlichen Artike ab.

+ Inkl. 18 kg Saunasteine
(Dicbas)
« TOV und VDE geprift

* Feveraluminierter Innenmantel

* Rickwand und
Elekiroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl

* MaBe (BxHxT)
41 x 50 x 37 cm

SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

BRONZIERTE GANZGLASTUR
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Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschlage justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

* Integriete Steverung

« Einfache Bedienung innerhalb
der Sauna

* Keine Verkabelung mit einem

Stevergerdt




