Produktinformation Fasshaus 2 asymmetrisch
Artikel-Nr. 536

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerét Easy
Bio

Bank 2 Tiefe 52cm

Umbauter Raum 51m3

Bank Material Fichte

Tur Offnungsrichtung rechtsund links anschlagbar

Bedarf Dachbahn (Stk.) 6

Material Nordische Fichte

Spiegelbar nein

Bedarf Dachschindeln (Stk.) 4

Firsthbhe 245 cm

Sitzplatze 4

Dachflache 8,91 m?

Ofenschutz Tiefe 48 cm

AuBBenmal Tiefe 295cm

FuBbodentyp Massivholz

Durchgangsmal Héhe 175cm

Innenmafd Tiefe Sauna 216,5cm

Dachbreite 225cm

Farbe Naturbelassen

Liegeplatze 2

Tur Schloss M agnetver schlusstechnik

Anzahl Banke 3 Stk.

Grundflache 5m2



MADE IN
GERMANY

38 MM WANDPROFIL
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

Aus nordischer Fichte gehobelt
Doppelte Nut- und Federverbindung
Perfekter Nut- und Federsitz durch
modernsten Fréstechnik-Einsatz

Wasserabweisende Profilierung




38 MM

ation und bildet nicht den tatséchlichen Artkel ab,

INNEN

38 MM STECK- STEUERGERAT
SCHRAUBSYSTEM EASY, BIO

o7 Einfache Montage 071 Heizbegrenzung 4 Stunden

02 Einzelne Profilhlzer zur
Selbstmontage

02 Stufenlos zwischen 10 und 100°
regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturan-
zeige in °C

03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schritt-
weise zwischen 5 und 95 %

03 Wasserabweisende Profilierung

04  Hohe Stabilitét der Wande T — 04  2-Sensorentechnik

05 Anschluss fir Kabinenbeleuchtung

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamale g
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FUSSBODEN

Aus hochwertigem Massivholz
Immer inkl. kesseldruckimprégnierter

Bodenbalken

Bauweise mit Nut- und Federbrettern

9 KW OFEN BIO

AuBenmantel aus Edelstahl
Integrierte Verdampfereinheit
mit Ablauf (Fillmenge 4 |)

Wassermangeliberwachung

Inkl. 18 kg Diabassteine

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

7 kW
Biv—Konmbi

* Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diobas)
« TOV und VDE geprilft

* Feueraluminierter Innenmantel

* Riickwond und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl

* MaBe (BxHxT)
41 x 50 x 37 cm

* Heizleistung: max. 110 °C
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

« Verdampfereinheit mit Ablauf

eh (Fillmenge: 4 Liter)

« Bodenblech mit Tropfschale
* Wassermangeliberwachung
« Inkl. kleiner Schale fir

Gtherische Ole

* Easy Bio Stevergerdt

* Stufenloses umschalten der
Temperatur

« Einstellung der Luftfeuchtigkeit

* Zwei Sensoren-Technik zur
Temperaturmessung

* Alleskénner: lassisch
finnische Sauna und

Dompfsauna

OFENSCHUTZGITTER

CLASSIC

Aus hochwertiger nordischer Fichte

Besonders glatt gehobelt

Bietet optimalen Schutz

KLARGLAS GANZGLASTUR

Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschlage justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik




