Produktinformation Sauna Sonara
Artikel-Nr. 59746

Dachkranz Saunatur
ohne Dachkranz Bronzierte Ganzglastir

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuerger &t Easy
Bio

Innenmaf Tiefe 185cm
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Position Tur und Zuluft tauschbar nein
Innenmafd Hohe 192 cm
Bank 2 Tiefe 57 cm

Durchgangsmafd Hohe 173 cm

AuBBenmal’ Breite 231cm
AuBBenmal Tiefe 196 cm
Ofenschutz Breite 60 cm

Bank Material Espe

Ofenschutz Héhe 80cm

Innenmaf Breite 219cm

Ofenschutz Tiefe 48 cm

Wandstéarke 38mm

Einstiegsart Fronteinstieg

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 2300%x230x150x15,5

Anzahl Banke 3 Stk.

Offnungsrichtung Tur rechts und links anschlagbar

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 2360x1190x700x406



BRONZIERTE GANZGLASTUR

o1 Torrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04  Tirbeschlage justierbar

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

E kw « Verdampfereinheit mit Ablout
$w—K (Fillmenge: 4 Liter)

* Bodenblech mit Tropfschale

« Inkl. 18 kg Sounasteine
(Diabas)
« TOV und VDE geprit

* Wassermangeliberwachung
 Inkl. kleiner Schale fiir
atherische Ole

i der Luftfeuchtigkeit
* Zwei Sensoren-Technik zur

41 x50 x37 em
* Heizleistung: mox. 110 °C

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




OFENSCHUTZGITTER
SUPERIOR

o7 Aus hochwertigem Espenholz
9 P

MADE IN

02 Besonders glatt gehobelt

GERMANY

03 Bietet optimalen Schutz

04 Exklusive Optik

38 MM STECK-
SCHRAUBSYSTEM

07 Einfache Montage
02 Einzelne Profilhdlzer zur
Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04 Hohe Stabilitét der Wénde

38 MM MASSIVHOLZ

o7 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




