Produktinformation Saunalilja
Artikel-Nr. 59802

Licht-Dachkranz Saunatir
ohne Licht-Dachkranz Bronzierte Ganzglastur
Saunaofen

3,6 kW Ofen + Steuergeréat Easy Bio

Bank 1 Tiefe 57 cm

Tir Scheibenfarbe bronziert

Spiegelbar ja

Innenmald Breite 181 cm

Bank 2 Tiefe 57cm

Bauweise vormontierte Elemente

Durchgangsmal Héhe 173 cm

Material Nordische Fichte

Ofensteuerung extern Easy Bio

Ofenschutz Material nordische Fichte

Bank Material Espe

Tur Hohe 175cm

AuBBenmal Breite 196 cm

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 1830x150x150x11

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 2030x1230x710x299

Bank 3 Tiefe -

Liegeplatze 2

Turart Ganzglastir

rechtsund links anschlagbar
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OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

i o7 Aus hochwertiger nordischer Fichte

MADE IN

02 Besonders glatt gehobelt
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SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH
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68 MM ELEMENT-
BAUWEISE

Einfache Montage
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42 mm starke Mineraldémmwolle

Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm
Spezial-Softline-Profilholz

BRONZIERTE GANZGLASTUR
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Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschlége justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik




DIE BESONDERHEITEN UNSERES
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* Verdampfereinheit-Leistung
von 1200 Watt

* Steckerfertig

 Inkl. Kabel

* MaBe (BxHxT):
31 x 46 x 46 cm

o TOV und VDE geprift

* kombinierbar mit Steverung * 230 Volt

Easy Bio P&P * Keine Elekirikerkosten

« Temperaturwahl von * Keine aufwendigen Umbauten
50-80 °C

« Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)

68 MM

und prokiische Element
m starken

« Tirbeschlage mitels Exzenter
justierbar

Die Abbildung dient lediglich Artikel b,

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



