Produktinformation Sauna Ainur
Artikel-Nr. 6102

Dachkranz Saunaofen =
ohne Dachkranz 9 kW Bio Ofen + Steuergerét Easy

Bio
Bank 1 Tiefe 57 cm

Kopfstitze Material Espe

Tur Scheibenfarbe bronziert

Grundflache 3,7m?

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Innenmafd Hohe 192 cm

Bank 2 Tiefe 57cm

Einstiegsart Eckeinstieg

Durchgangsmalfd Hohe 173 cm

AuRenmal Breite 231cm

AuBBenmal Tiefe 196 cm

Sitzplatze 5

Verpackungsmale mm/Gewicht kg 385x290x140x20

Tur Hohe 175cm

Ofenschutz Tiefe 47,4 cm

Ofenschutz Breite 61,2cm

42 mm

Ganzglastir

Durchgangsmal Breite 64 cm

325x240x120x1,5
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BRONZIERTE GANZGLASTUR

o7 Tirrahmen aus Massivholz

‘ -
o
02 8 mm starkes Einscheibensicher- 7o
heitsglas
pm—
03 Rechts und links anschlagbar

04  Tirbeschlage justierbar

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

] Innenliegende
e Rahmenkonstruktion
e S———

&
42mm starke Mineraldammwolle
7

»'N ] Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm
: Spezial-Softline-Profilholz

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




« Optional mit aftroklivem
Dachkranz einschlioBlich
3 LED-Spots

* Inkl. 4 bronzierer
Premium-Fenster

SPIEGELBARER
Aufbau moglich

esign

Kariby

« Einfache und prakiische Element.
bouweise aus 68 mm starken
Wandelementen

« Inkl. 42 mm starker Mineral-
dammwolle

* Sichiseiten aus naturbelassener,

langsam wachsender, nordischer

Fichte

« 8 mm bronzierle Saunalir aus
Einscheibensicherheitsglos

« Tirrohmen aus Massivholz

« Bewshrie Magnetverschlusstachnik

« Tarbeschlage mittels Exzenter

justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséchlichen Artikel ab.
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* Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
« TOV und VDE geprift

« Feueraluminierter Innenmantel

* Rickwand und
Elekiroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl

* MaBe (BxHxT)
41 x50 x 37 cm

« Heizleistung: max. 110 °C

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

961

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

? kw * Verdampfereinheit mit Ablauf
$w—K ofen (Fillmenge: 4 Liter)
« Bodenblech mit Tropfschale
* Wassermangeliberwachung
« Inkl Klsiner Schale fr
Gtherische Ole
« Easy Bio Stevergerat
« Stufenloses umschalten der
Temperatur
« Einstellung der Luftfeuchtigkeit
« Zwei SensorenTechnik zur

Temperaturmessung

5 o Alleskdnner: Klassisch
" finnische Sauna und
b Dempfsauna

—




Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




