Produktinformation Doppelcarport Classic 3
Artikel-Nr. 61965

Einfahrtsbogen Dacheindeckung
2 Einfahrtshdgen 0,8mm PV C-Dachplatten

AuRenmal Tiefe

Anzahl Pfosten

Material

Umbauter Raum

Dachtiefe

Dachneigung

Dachflache

Innenmalf Breite
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
Schneelast

Dachbreite

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
Dachiiberstand hinten
Pfostenbreite

Dachiiberstand linke Seite
Pfostentiefe

AuRenmal Breite
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
Dachuberstand vorne
Durchfahrtshéhe
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
Firsthdhe

Innenmalfd Tiefe

Dachuberstand rechte Seite
Dachtyp

657,5cm

10

K esseldruckimpragniert
120,6 m3

860 cm

10

50,9 m?

540 cm
5960x1200x270x694
75 kg/m?2

598 cm
2750x300x200x38
5960x1200x350x721
5960x1200x270x572
50 mm

11,5¢cm

170 mm

11,5¢cm

563 cm
2750x300x200x19
1920 mm

206 cm
5960x1200x360x847
237 cm

634,5cm

170 mm

PvC



Fundamentplan (in mm)
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




CLASSIC

11,5 x 11,5 cm KDI-

®  Flachdach mit 0,8 mm Massivholzpfosten inkl.
starken, lichtundurch- Querverbindern
Iéssigen PVC-Trapez-
platten oder 0,5 mm
Stahldachplatten inkl.
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Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsachlichen A
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