Produktinformation

Einfahrtsbogen
1 Einfahrtsbogen

Material

Dachneigung

Innenmalf Breite

Dachtyp

Dachbreite

VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg
Dachtiefe

Umbauter Raum
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
Dachuiberstand hinten
Pfostenbreite

Dachiiberstand linke Seite
Dachflache

Pfostentiefe

AulBenmal’ Breite
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
AuRenmal Tiefe

Durchfahrtshéhe

Schneelast

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
Innenmalfd Tiefe

Firsthdhe

Dachuberstand rechte Seite
Anzahl Pfosten

Dachuberstand vorne

Doppelcarport Classic 1

Artikel-Nr. 61973

Dacheindeckung
0,5mm Stahldachplatten

Kesseldruckimpragniert
10

540 cm

Stahl

598 cm
2750x300x200x38
480 cm

67,4 m3
5960x1200x350x721
50 mm

11,5¢cm

170 mm

28,3 m?

11,5cm

563 cm
2750x300x200x19
394,5cm

206 cm

125 kg/m2
5960x1200x360x847
371,5cm

237 cm

170 mm

6

800/ 1920 mm
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



CLASSIC

Catpoits

1,5 x 11,5 cm KDI-
Massivholzpfosten ink

¢ Flachdach mit 0,8 mm
Querverbindern

starken, lichtundurch-
lassigen PVC-Trapez-
platten oder 0,5 mm
Stahldachplatten inkl.
Dachblende aus Massiv-
holz

o Als Einzel- und Doppel-
carport erhltlich

n und bildet nicht den tatsachlichen Artikel ab.
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




