Produktinformation Doppelcarport Classic 1
Artikel-Nr. 61973

Einfahrtsbogen Dacheindeckung
1 Einfahrtsbogen 0,5mm Stahldachplatten
Material Kesseldruckimpréagniert

Innenmalf Breite 540 cm

Dachbreite 598 cm

Dachtiefe 480 cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 5960x1200x350x 721

Pfostenbreite 11,5¢cm

Dachiiberstand linke Seite 17 cm

Pfostentiefe 11,5cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 2750x300x200x19

Durchfahrtshéhe 206 cm

Innenmal Tiefe 371,5cm

Dachiiberstand rechte Seite 17 cm

Dachiiberstand vorne 80/192 cm
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Verzieht sich nicht Muss nicht mehr o
Bekommt keine Trocken- behandelt werden, da .
risse es bereits eine erste . . : ©
Besteht aus Fichtenholz Behandlung hat o a
¢ Kann direkt farbig *  Besteht aus Kiefern- »
behandelt werden holz B
* Impragnierung beugt -
Insektenbefall, 8
®  Erhshte Stabilitat und I Faulnispilzen, Moder-
Tragféhigkeit | i ‘ befall sowie Bléve-
e Warme und natirliche und Schimmelpilzen .
Optik vor

o Langlebiger als 15 5400 115

unbehandeltes Holz
5630




CLASSIC

Catpoils

* 11,5x 11,5 cm KDI-
Massivholzpfosten inkl.

¢ Flachdach mit 0,8 mm
Querverbindern

starken, lichtundurch-
léssigen PVC-Trapez-
platten oder 0,5 mm
Stahldachplatten inkl.
Dachblende aus Massiv-
holz

239cm

Als Einzel- und Doppel-
carport erhéltlich

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



