Produktinformation Sauna Nybro
Artikel-Nr. 6221

Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuer ger &t
Easy Finnisch

Bank 1 Tiefe 57 cm

Liegeplatze 3

Bank 3 Tiefe 52cm

Bank Material Fichte

Innenmafd Hohe 192 cm

AuBBenmal} Hohe 198 cm

Bauweise vormontierte Elemente

Durchgangsmalf’ Hohe 173 cm

Material Nordische Fichte

AuRenmal Breite 231cm

Umbauter Raum 7,3m3

Ofenschutz Breite 60 cm

Ofenschutz Material nordische Fichte

Tur Hohe 175cm

2250x1215x880x300

42 mm

vormontierte Elemente

Anzahl Banke 3 Stk.

Durchgangsmal Breite 64 cm

Typ Ofen 9 KW exter ne Steuerung
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68 MM ELEMENT-
] BAUWEISE

Z4 Einfache Montage
02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
03 42 mm starke Mineraldémmwolle

04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm

Spezial-Sofline-Profilholz g\

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC
07  Aus hochwertiger nordischer Fichte
02  Besonders glatt gehobelt
03 Bietet optimalen Schutz
68 MM




DIE BESONDERHEITEN UNSERES

740 Ofn

« Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)

« Klassisch finnischer
Saunabetrieb

« TOV und VDE geprift

« Easy Finnisch Stevergerdit

* Stufenloses umschalten der
Temperatur

* Anschluss fir
Kabienenbeleuchtung

* Zwei Sensoren-Technik zur

« Feveraluminierter Innenmantel Tenperninessing

* MabBe (BxHxT):
23,5x195x75cm

« Rickwand und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl

* MaBe (BxHxT)

41 x 50 x 37 cm

MADE IN
GERMANY .
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

TURPOSITION VARIABEL

BRONZIERTE GANZGLASTUR
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Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschlége justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik




Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



