Produktinformation Sauna Sinai 3
Artikel-Nr. 63506

Dachkranz Saunaofen
ohne Dachkranz 9 kW Ofen + integrierte Steuerung
Kopfstiutze Material Espe
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Innenmaf Breite 225cm

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Grundflache 4 m?2

AuBBenmal} Hohe 209 cm

Bank 2 Tiefe 57 cm

Bauweise vormontierte Elemente

Ofenschutz Tiefe 51cm

Verpackungsmale mm/Gewicht kg 2370x1220x700x435

Sitzplatze 5

Tur Hohe 175cm

Innenmafd Hohe 200 cm

VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg 2000x230x150x15,5

Umbauter Raum 74m3

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Tirart Ganzglastir

Durchgangsmal Breite 64 cm

AuBenmal Tiefe 184 cm



BRONZIERTE GANZGLASTUR

o7 Tirrahmen aus Massivholz
02 8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

03 Rechis und links anschlagbar

04 Tirbeschlége justierbar

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik
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SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




38 MM MASSIVHOLZ

o7 Einfache Montage

MADE IN

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

GERMANY

OFENSCHUTZGITTER
SUPERIOR
774 Aus hochwertigem Espenholz

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

04 Exklusive Optik

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




« Inkl. 18 kg Saunasteine
(Dicbas)
 TOV und VDE geprift

* Feuveraluminierter Innenmantel

* Rickwand und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stohl

* MaBe (BxHxT):
41 x 50 x 37 cm

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe
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DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Integriete Steverung

* Einfache Bedienung innerhalb

der Sauna

« Keine Verkabelung mit einem

Stevergerdt



