Produktinformation Sauna Amelia 3
Artikel-Nr. 66764

Dachkranz Saunaofen
ohne Dachkranz 9 kW Bio Ofen + Steuergerét Easy
Bio
Bank 1 Tiefe 57cm

Kopfstitze Material Espe

Tur Scheibenfarbe bronziert

Innenmaf Tiefe 181cm

Spiegelbar ja

AuBBenmal} Hohe 198 cm

Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung

Bauweise vormontierte Elemente

Durchgangsmalfd Hohe 173 cm

Material Nordische Fichte

AuBBenmal Tiefe 196 cm

Ofenschutz Breite 60 cm

Ofenschutz Material nordische Fichte

Tur Hohe 175cm

VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg 1830x150x150x11

Umbauter Raum 74m3

Grundflache 4,2 m2

Tirart Ganzglastir

Durchgangsmal Breite 64 cm

1 stk.
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SPIEGELBARER
Aufbau moglich

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



Einfache und prokfische Element.
bouweise aus 68 mm starken

« Opional mit aftrakiivem
Dachkranz einschiieBlich
3 LED-Spots Wandelementen

« Inkl. 42 mm starker Mineral
dommwolle

* Sichiseiten aus naturbelassener,

Inkl. bronzierter

Premium-Fenster langsam wachsender, nordischer

Fichte

+ 8 mm bronzierle Saunallr aus
Einscheibensicherheitsglos
Torrahmen aus Massivholz

Inkl. Banken und Kopfstitze
aus hochwerligem Espen-
holz

Bewahrie Magnetverschlusstechnik

Torbeschlage mittels Exzener
justierbar

« Ofenschutz aus Massivholz

Kariby

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséichlichen Artikel ab.

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
TOV und VDE gepriift

Feveraluminierter Innenmantel
Rickwand und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl
MaBe (BxHxT):

41 x50 x 37 cm
Heizleistung: max. 110 °C

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

7 kW
Bio-Ke

* Verdampfereinheit mit Ablauf
(Fillmenge: 4 Liter)

Bodenblech mit Tropfschale

Wassermangeliberwachung

Inkl. kleiner Schale fir
Gtherische Ole

« Easy Bio Stevergerdt

« Stufenloses umschalten der
Temperatur

« Einstellung der Luftfeuchtigkeit

* Zwei Sensoren-Technik zur
Temperaturmessung

o Alleskdnner: Klassisch
finnische Sauna und

Dompfsauna
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

BRONZIERTE GANZGLASTUR

Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschlége justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik




