Produktinformation Sauna Jutta
Artikel-Nr. 6808

Licht-Dachkranz
ohne Licht-Dachkranz 9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Innenmalfd Tiefe 185 cm

AuBBenmal} Hohe 187 cm

Tur Scheibenfarbe bronziert

Bank Material Fichte

Ofensteuerung integrierte Steuerung

Bank 2 Tiefe 57cm

Nordische Fichte
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Steck-Schraub-System
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Bank 3 Tiefe -

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Typ Ofen 9 KW interne Steuerung

VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg 2070x1160x670x361

Tarart Ganzglastir

Durchgangsmal Breite 64 cm

Grundflache 34m?



BRONZIERTE GANZGLASTUR
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Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschldge justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

* Inkl. 18 kg Sounasteine

« TOV und VDE gepriift

* Feuveraluminierter Innenmantel

 Rickwand und

* MaBe (BxHxT)

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

* Integriete Steverung

(Diabas) « Einfache Bedienung innerhalb
der Sauna

* Keine Verkabelung mit einem

Stevergerdt

Elektroanschlusskasten aus

feveraluminiertem Stahl

41 x50 x 37 cm




Nutzflache der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

38 MM MASSIVHOLZ

07 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung

OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

071 Aus hochwertiger nordischer Fichte
02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

MADE IN

GERMANY



* Ofenschutz aus Massivholz

« Extro fir niedrige Decken
(2. Kellerrsume)

« Einfaches und prokfisches 38 mm
St

* Hochwertige Innenaus-
stattung avs nordischer Fichte

« Tirbeschlage mittels
justierbar

Artikel ab.

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



