Produktinformation Sauna Jutta
Artikel-Nr. 6811

Dachkranz Saunaofen
mit Dachkranz 9 kW Ofen + integrierte Steuerung
Innenmalfd Tiefe 185cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 560x460x460x10

Tur Scheibenfarbe bronziert

Bank Material Fichte

Innenmaf Breite 185cm

AuBBenmal Breite 224 cm

Anzahl Banke 2 Stk.

Tir Hohe 164 cm

Ofenschutz Material nordische Fichte

Sitzplatze 4

Ofenschutz Tiefe 48 cm

Wandstéarke 38 mm

Saunadach Dammung 42 mm

Einstiegsart Fronteinstieg

Durchgangsmal Héhe 162 cm

Liegeplatze 2

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 2300%x230x150x15,5

Ofenschutz H6he 39cm

Offnungsrichtung Tur rechtsund links anschlagbar

Innenmafd Hohe 180 cm
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




* Opfional mit aftrakiivem
Dachkranz einschlieBlich
3 LED-Spots

 Hochwertige Innenaus-
stattung avs nordischer Fichte

* Ofenschutz aus Massivholz

« Extro fir niedrige Decken
(2. Kellerrsume)

« Einfaches und prokisches 38 mm
Steck Schraubsystem

* Konstruktion aus naturbelassener,
langsam wachsender, nordischer
Fichte

8 mm bronzierte Saunafir aus
Einscheibensicherheitsglas

« Tirrahmen aus Massivholz

« Bewahrie Magnetverschlusstechnik

« Tirbeschlage miels Exzenter
justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséchlichen Artikel ab.

BRONZIERTE GANZGLASTUR
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Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschldge justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

38 MM MASSIVHOLZ

o1

02

Einfache Montage

Doppelte Nut- und Federverbindung

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

« Inkl. 18 kg Saunasteine
(Dicbas)
 TOV und VDE geprift

* Feueraluminierter Innenmantel

* Rickwand und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl

* MaBe (BxHxT):
41 x50 x 37 cm

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

7 kW
Inleghicile

* Integriete Steverung

* Einfache Bedienung innerhalb
der Sauna

* Keine Verkabelung mit einem
Stevergerat
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