Produktinformation Sauna Jutta
Artikel-Nr. 6813

Dachkranz Saunaofen
mit Dachkranz 9 kW Bio Ofen + Steuergerét Easy
Bio
Innenmalfd Tiefe 185cm

Umbauter Raum 6,1 m3

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

AuBenmal Tiefe 210cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5

Bank 2 Tiefe 57 cm

Anzahl Banke 2 Stk.

Tir Hohe 164 cm

Ofensteuerung extern Easy Bio

Sitzplatze 4

Ofenschutz Tiefe 48 cm

Wandstéarke 38 mm

Saunadach Dammung 42 mm

Einstiegsart Fronteinstieg

Durchgangsmal Héhe 162 cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 2070x1160x670x361

Tirart Ganzglastir

Durchgangsmal Breite 64 cm

Grundflache 34m?



38 MM MASSIVHOLZ
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o7 Einfache Montage
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02 Doppelte Nut- und Federverbindung
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MADE IN
GERMANY

OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

o7 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

kw DACHKRANZ
? * Verdampfereinheit mit Ablauf
$M-K 7 . (Fillmenge: 4 Liter)

(Diobas)
« TOV und VDE geprit

- - o7 Aus nordischer Fichte
/ [ " 02 75 Wat Strahler mit LED-Lampen

03 Individuell platzierbar

fever ’

* MoBe (BxH):
41x50x37 em

* Hoizleistung: max. 110 °C

Domplsauna

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




BRONZIERTE GANZGLASTUR
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Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschlage justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




