Produktinformation Sauna Tabea
Artikel-Nr. 6817

Dachkranz Saunaofen g
mit Dachkranz 9 kW Ofen + integrierte Steuerung
Innenmalfd Tiefe 185cm

Umbauter Raum 57m3

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

AuBenmal Tiefe 210cm

Ofensteuerung integrierte Steuerung

Bank 2 Tiefe 57 cm

Anzahl Banke 2 Stk.

Tir Hohe 164 cm

Ofenschutz Material nordische Fichte

Sitzplatze 4

Grundflache 3,2m?2

Bauweise Steck-Schraub-System

58 cm

42 mm

vormontierte Elemente
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9 KW interne Steuerung
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Tirart Ganzglastir

Durchgangsmal Breite 64 cm

Innenmafd Hohe 180 cm



OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

07 Aus hochwertiger nordischer Fichte

W 02 Besonders glatt gehobelt
b

MADE IN

GERMANY

DACHKRANZ

07 Aus nordischer Fichte

/ ’7 - 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

03 Individuell platzierbar

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

INNEN



BRONZIERTE GANZGLASTUR

o7 Tirrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Tirbeschlége justierbar

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

P ) Ofen
Py TP — Inlegiieite Slenchuny

(Diobos)
« TOV und VDE geprift

* Feueraluminierter Innenmantel
* Rickwand und
Elekiroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl
 MaBe (BxHxT)
41 x 50 x 37 cm

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

* Integriete Steverung
« Einfache Bedienung innerhalb

der Sauna

* Keine Verkabelung mit einem

Stevergerat

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsichlichen Artikel ab.
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe %



