Produktinformation Sauna Tabea
Artikel-Nr. 6819

Licht-Dachkranz Saunaofen e
mit Licht-Dachkranz 9 kW Bio Ofen + Steuergerét Easy

Bio
Innenmalfd Tiefe 185cm

Umbauter Raum 57m3

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

AuBenmal Tiefe 210cm

Ofensteuerung integrierte Steuerung

Bank 2 Tiefe 57cm

Einstiegsart Eckeinstieg

Material Nordische Fichte

Spiegelbar nein

Ofenschutz Material nordische Fichte

Sitzplatze 4

Grundflache 3,2 m?2

Bauweise Steck-Schraub-System

Ofenschutz Breite 58 cm

Saunadach Dammung 42 mm

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Liegeplatze 2
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rechtsund links anschlagbar
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38 MM MASSIVHOLZ

Einfache Montage

Doppelte Nut- und Federverbindung

5 27% g - > i »
e e 7 INNEN

03

DACHKRANZ

Aus nordischer Fichte

7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

Individuell platzierbar

OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

o7 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

* Extra fir niedrige Decken
(28. Kellerraume) )

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsachlichen Atikel ob.
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BRONZIERTE GANZGLASTUR

Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschldge justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

MADE IN
GERMANY

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

* Inkl. 18 kg Saunasteine

(Diabas)

« TOV und VDE geprilft

* Feueraluminierter Innenmantel

® Rickwand und

Elektroanschlusskasten aus

feveraluminiertem Stahl

* MaBe (BxHxT)

41 x 50 x 37 cm

* Heizleistung: max. 110 °C

7 kW
Bis—Ke

eh

« Verdampfereinheit mit Ablauf

(Fillmenge: 4 Liter)

« Bodenblech mit Tropfschale
* Wassermangeliberwachung

* Inkl. kleiner Schale fiir

Gtherische Ole

* Easy Bio Stevergerdt

* Stufenloses umschalten der

Temperatur

* Einstellung der Luftfeuchtigkeit
® Zwei Sensoren-Technik zur

Temperaturmessung

® Alleskdnner: klassisch

finnische Sauna und

Dampfsauna

Nutzfliche der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.



