Produktinformation

Dachschindeln
Rechteck, schwar z

Pfostenbreite

Bedarf Dachschindeln (Stk.)
Innenmalfd Breite

Material

Schneelast

Dachbreite

AuRRenmal Breite
Dachneigung

Dachtiefe
VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg
Dachflache

AuRenmal Tiefe

Umbauter Raum

Grundform

Innenmald Tiefe

Firsthdhe

Pfostentiefe

Dachform
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
Anzahl Pfosten

Seitenhdhe

Pavillon Lissabon
Artikel-Nr. 68811

9cm

5

217 cm

K esseldruckimpragniert
75 kg/m2

299 cm

235cm

20°

260 cm
1000x340x55x139,5
6,71 m?2

208 cm

8,93 m3

sechseckig

192 cm

280 cm

9cm

Walmdach
2100x1120x360x200,25
6

199 cm



ECO

* 9 x9cm kesseldruck-
* Dach aus Dachplatten impragnierte Massiv-
holzpfosten inkl.

Querverbindern

*  Modelle in verschiede-
nen Formen erhallich
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Fundamentplan Pfosten (in mm)
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RECHTECK SCHINDELN

071 Einfach, schnell und sicher zu

verlegen
02 Hohe UV- und Farbbesténdigkeit
03 ReiBfest und rissiiberbriickend
04 Fir nahezu alle Satteldachhduser

geeignet

i5) Sehr langlebig

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



