Produktinformation Sauna Jarin
Artikel-Nr. 71347

Dachkranz Farbe
ohne Dachkranz Naturbelassen
Saunatir Saunaofen
Energiespartur Holztir gedédmmt 9 kW Bio Ofen + Steuerger at Easy
Bio
Bank 1 Tiefe 57cm

Kopfstiitze Material Espe

Bank 3 Tiefe 52 cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 560x460x460x17

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Spiegelbar ja

Verpackungsmale mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5

AuBBenmal} Hohe 198 cm

Typ Ofen 9 KW Bio exter ne Steuerung

Bauweise vormontierte Elemente

Durchgangsmal Héhe 173 cm

VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 1920x810x270x45

AuBBenmal Tiefe 196 cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 860x560x430x30

Ofenschutz Breite 60 cm

Ofenschutz Material nordische Fichte

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 1920x800x290x38

Tur Hohe 175cm

AulRenmal Breite 196 cm

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 1830x150x150x11

Saunadach Dammung 42 mm

Farbe Natur belassen

Durchgangsmal Breite 64 cm



Grundflache 3,4m2

Tirart Holztir mit Isolier glas, warmegedammt
Verpackungsmale mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5

Anzahl der Kopfstiitzen 1 Stk.

Verpackungsmale mm/Gewicht kg 2040x1230x770x330

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe %
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ENERGIESPARTUR

o7 Tirrahmen aus Massivholz

Warmegedammte Holztir mit
Klarem Isolierglas
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03 Rechts und links anschlagbar

04  Roliverschluss
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Innenliegende
Rahmenkonstruktion
4

42mm starke Mineralddmmwolle

Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm
Spezial-Softline-Profilholz
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamale g



SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

« Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diobas)
« TOV und VDE geprilft

* Feuveraluminierter Innenmantel

Riickwand und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stohl

* MaBe (BxHxT):

41 x50 x 37 cm
Heizleistung: max. 110 °C

‘Optional mit attrakiivem « Einfache und prokische Element
Dachkranz einschlieBlich

3 LED-Spots

bouweise aus 68 mm starken

Wandelementen
« Inkl. 42 mm storker Minerol.

dammwolle
L- * Sichtseiten aus nafurbelassener,
longsam wochsender, nordischer
\

Einscheibensicherheitsglas

« Tirrahmen ous Massivholz

Inkl. Banken und Kopfstitze
aus hochwerligem Espen

holz
* Bewahrie Magnefverschlusstechnik

« Tirbeschlage mitels Exzenter
justierbar

Ofenschutz aus Massivholz

Kariby

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséichlichen Artikel ab.

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

7 kW
Ris—K

« Verdampfereinheit mit Ablauf
(Fillmenge: 4 Liter)

* Bodenblech mit Tropfschale

* Wassermangelilberwachung

« Inkl. Kleiner Schale fir
Gtherische Ole

* Easy Bio Stevergerdt

* Stufenloses umschalten der
Temperatur

« Einstellung der Luftfeuchtigkeit

* Zwei Sensoren-Technik zur
Temperaturmessung

« Allesksnner: klassisch
finnische Sauna und

Dompfsauna




