Produktinformation Sauna Jarin
Artikel-Nr. 71362

Dachkranz Saunatur T
Graphit Ganzglastiir s e )

Saunaofen Farbe

9 kW finnisch Ofen + Steuergerét  Naturbelassen

Easy Finnisch

Bank 1 Tiefe 57 cm

Kopfstiitze Material Espe

Bank 3 Tiefe 52 cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 560x460x460x17

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Spiegelbar ja

Verpackungsmale mm/Gewicht kg 860x560x430x38,5

AuBBenmal} Hohe 198 cm

Einstiegsart Eckeinstieg

Verpackungsmale mm/Gewicht kg 830x460x340x30

Durchgangsmal Héhe 173 cm

VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 1920x810x270x45

AuBBenmal Tiefe 196 cm

860x560x430x30
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385x290x140x20
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Bank Material Espe

Ofenschutz H6he 80cm

Wandstarke 68 mm

Saunadach Dammung 42 mm

Farbe Natur belassen

Anzahl Banke 3 Stk.

Durchgangsmal Breite 64 cm



Grundflache 3,4m2

Typ Ofen 9 KW externe Steuerung
Verpackungsmale mm/Gewicht kg 325x240x120x1,5
Anzahl der Kopfstiitzen 1 Stk.
Verpackungsmale mm/Gewicht kg 2040x1230x770x330

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



§
SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

GRAPHIT GANZGLASTUR

o7 Tirrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Tirbeschlage justierbar

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik



« Optional mit atfrakiivem
Dachkranz einschlieBlich
3 LED-Spots

« Einfache und prokiische Element.
bouweise aus 68 mm starken
Wandelementen

* Inkl. 42 mm starker Mineral
dammwolle

« Sichtseiten aus nafurbelassener,
longsam wochsender, nordischer
Fichte

=

o Inkl. Banken und Kopfstitze
us hochwerligem Espen.
holz
Tirrahmen aus Massivholz

« Bewdhrie Magnelverschlussiechnik

« Tirbeschlage mitels Exzenter

* Ofenschutz aus Massivholz justierbar

Die Abbildung dient lediglich der datentachnischen Information und bildat nicht den tatsachlichen Artikel b,

Innenliegende

Rahmenkonstruktion

&

Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm
Spezial-Softline-Profilholz
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

740 Ofn

* Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)

* Klassisch finnischer

« Easy Finnisch Stevergerat

* Stufenloses umschalten der
Temperatur
Saunabetrieb

« TOV und VDE geprilft

o Anschluss fiir
Kabienenbeleuchtung

« Zwei Sensoren-Technik zur

o Feueraluminierter Innenmantel Temperaturmassing

* MaBe (BxHxT)
23,5x19,5x7,5 cm

 Rickwand und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl

* MaBe (BxHxT)
41 x 50 x 37 cm




