Produktinformation Sauna Mojave
Artikel-Nr. 71407

Saunatur Dachkranz
Graphit Ganzglastiir mit Dachkranz
Saunaofen

9 kW Ofen + integrierte Steuerung

Innenmaf Tiefe

Kopfstitze Material

Liegeplatze

Ofenschutz Material

Bank 3 Tiefe

VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg
Position Tir und Zuluft tauschbar
AuBBenmald Tiefe

Innenmald Breite

Ofensteuerung
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
Innenmafd H6he
Verpackungsmale mm/Gewicht kg
AuRenmal Breite

Bank 2 Tiefe

Tiur Scheibenfarbe
Durchgangsmal Hohe

Material

Spiegelbar

Ofenschutz Breite

Bank Material

Tur Hohe

Ofenschutz Hohe
VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg
Umbauter Raum

Ofenschutz Tiefe

Bauweise

AuBBenmall Héhe

Wandstarke

Saunadach Dammung
Einstiegsart

Bank 1 Tiefe

Saunadach Bauweise

Typ Ofen

Turart

Anzahl Banke

Durchgangsmal? Breite
Offnungsrichtung Tir
Grundflache

Sitzplatze

Anzahl der Kopfstitzen

185 cm

Espe

3

Espe

52cm
1920x850x220x49,8
nein

210cm

185cm

integrierte Steuerung
2700x230x120x15,5
192 cm
860x560x430x38,5

224 cm

57cm

graphit

173 cm

Nordische Fichte

nein

60 cm

Espe

175cm

80cm
2150x1180x640x364
6,5 m3

48 cm
Steck-Schraub-System
206 cm

38 mm

42 mm

Fronteinstieg

62 cm

vormontierte Elemente
9 KW interne Steuerung
Ganzglastir

3 Stk.

64 cm

rechts und links anschlagbar
3,4 m2

6

1 Stk.



'
'
1
|

GRAPHIT GANZGLASTUR Lo = . —
‘ — AUBEN
////
74 Tirrahmen aus Massivholz % T —
02 :;-:;I::rkes Einscheibensicher- bam = 8 P T
03 Rechts und links anschlagbar = -
=
> ,//

04  Tirbeschlage justierbar ;

e . INNEN
05 Cowbno el ; i L > S

: OFENSCHUTZGITTER
g SUPERIOR

E

5
JAHRE IS
E

07 Aus hochwertigem Espenholz

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

04 Exklusive Optik
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe
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DACHKRANZ

- > % 07 Aus nordischer Fichte
= gy 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

03 Individuell platzierbar

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

38 MM MASSIVHOLZ

071 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

* Inkl. 18 kg Saunasteine * Integriete Steverung

(Diabas)
« TOV und VDE geprift

+ Einfache Bedienung innerhalb
der Sauna

+ Keine Verkabelung mit einem
Stevergerdt

* Feueraluminierter Innenmantel
* Rickwand und
Elekiroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl
 MabBe (BxHxT)
41 x 50 x 37 cm

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




