Produktinformation Sauna Gobin
Artikel-Nr. 75762

Dachkranz Saunaofen
mit Dachkranz 9 kW Ofen + integrierte Steuerung i
Saunatir

Energiespartir Holztlr gedammt

Bank 1 Tiefe 57cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 560x460x460x10

Kopfstiitze Material Espe

Innenmaf Tiefe 181 cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 1920x800x270x44

Spiegelbar ja

Ofensteuerung integrierte Steuerung

860x560x430x38,5
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Durchgangsmal Héhe 173 cm

VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 1920x810x270x45

Umbauter Raum 73m3

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 860x560x430x30

Sitzplatze 5

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 385x290x140x20

Bank Material Espe

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 2500x150x150x11

Bank 3 Tiefe 42 cm

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 860x560x430x10

Einstiegsart Fronteinstieg

Typ Ofen 9 KW interne Steuerung

Anzahl Banke 3 Stk.



Verpackungsmale mm/Gewicht kg
Offnungsrichtung Tir

Turart

VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg
Anzahl der Kopfstiitzen

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

830x460x340x20

rechts und links anschlagbar

Holztir mit Isolierglas, warmegedammt
325x240x120x1,5

1 Stk.



ENERGIESPARTUR

774 Tirrahmen aus Massivholz

| & 02 Warmegeddmmte Holztir mit
N klarem Isolierglas
: 03 Rechts und links anschlagbar
fal. 04  Rollverschluss
k)

L p 4
SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH

DIE BESONDERHEITEN UNSERES
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Die Abbildung dien lediglich de dotentochischen Information und bikdet icht den totsachlichen Artkel b.

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



‘3 Innenliegende
. Rahmenkonstruktion
""

42mm starke Mineraldammwolle

Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm
Spezial-Softline-Profilholz

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




