Produktinformation Sauna Malin
Artikel-Nr. 75785

Dachkranz Saunatur
ohne Dachkranz Energiespartiir Holztiir gedammt =

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuerger &t Easy
Bio

Bank 1 Tiefe 57cm

Kopfstiitze Material Espe

Bank 3 Tiefe 52 cm

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Innenmafd Hohe 192 cm

AulRenmal Hohe 198 cm

Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung

Bauweise vormontierte Elemente
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extern Easy Bio
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2250x1230x860x365
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7,4 m?3
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4,2 m?2
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3 Stk.
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rechtsund links anschlagbar
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SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe %L



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

« Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
« TOV und VDE geprift

« Feueraluminierfer Innenmantel

« Rickwand und
Elekiroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl

* MabBe (BxHxT)
41 x 50 x 37 cm

* Heizleistung: max. 110 °C

7 kW O

Bio—Kombi

o

* Verdampfereinheit mit Ablouf
+ Bodenblech mit Tropfschale

* Wassermangeliberwachung

 Inkl. kleiner Schale fiir

« Easy Bio Stevergerdt

* Stufenloses umschalten der

* Einstellung der Luftfeuchtigkeit

 Zwei Sensoren-Technik zur

* Alleskdnner: klassisch

(Fillmenge: 4 Liter)

atherische Ole

Temperatur o Inkl. Banken und Kopfstitze

aus hochwertigem Espen
Temperaturmessung

finnische Sauna und

Dampfsauna

Kariby

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

Die Abbildung dient lediglich der datentachnischen In

ion und bildet nicht den tatsdchlichen Artikel ab.




