Produktinformation Sauna Sonara
Artikel-Nr. 75822

Dachkranz Saunaofen

ohne Dachkranz 9 kW finnisch Ofen + Steuerger at
Easy Finnisch

Saunatur

Energiespartir Holztlir gedammt

Innenmald Tiefe 185 cm

Liegeplatze 3
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Umbauter Raum 7,8m3

Durchgangsmal Héhe 173cm

AuBBenmal Breite 231 cm

AuBenmal Tiefe 196 cm

Sitzplatze 5

Tiir Hohe 175cm

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 860x560x430%x39,5

AuRenmal Hohe 200 cm

Steck-Schraub-System
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2300x230x150x15,5
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extern Easy Finnisch
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rechtsund links anschlagbar

©]
-+
—
]
c
=
«Q
(%]
=
(]
=0
—
c
=}
«
_‘
ot
=

Tirart Holztlr mit | solierglas, war megedammt

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 2360x1190x700x406



MADE IN
GERMANY

38 MM STECK-
SCHRAUBSYSTEM

38 MM MASSIVHOLZ

74 Einfache Montage 071 Einfache Montage

02 Einzelne Profilhdlzer zur

02 Doppelte Nut- und Federverbindung
Selbstmontage

03 Wasserabweisende Profilierung

04  Hohe Stabilitst der Wande

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe g
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

ENERGIESPARTUR

Tirrahmen aus Massivholz
Waérmegedammte Holztir mit
klarem Isolierglas

Rechts und links anschlagbar

Rollverschluss

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsachlichen Artikel ob.

OFENSCHUTZGITTER
SUPERIOR

071 Aus hochwertigem Espenholz

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

04 Exklusive Optik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

* Inkl. 18 kg Saunasteine

(Diobos)

* Klassisch finnischer

Saunabetrieb

* TOV und VDE geprift

* Feuveraluminierter Innenmantel

 Rickwand und

Elektroanschlusskasten aus

feveraluminiertem Stahl

* MaBe (BxHxT)

41 x50 x 37 cm

740 Ofr

« Easy Finnisch Stevergerat
* Stufenloses umschalten der

Temperatur

* Anschluss fiir

Kabienenbeleuchtung

 Zwei SensorenTechnik zur

Temperaturmessung

 MaBe (BxHxT):

23,5x19,5x75cm




