Produktinformation Sauna Sonara
Artikel-Nr. 75825

Saunaofen Licht-Dachkranz

9 kW finnisch Ofen + Steuergerét  mit Licht-Dachkranz
Easy Finnisch

Saunatir

Energiespartir Holztir gedammt

Innenmaf Tiefe 185cm
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Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Grundflache 4m?2

Umbauter Raum 7,8m3

AulRenmald Hohe 205cm

Material Nordische Fichte

Ofenschutz Breite 60 cm

Bank Material Espe

0 80cm
Innenmalf Breite 219cm

Steck-Schraub-System
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Fronteinstieg

2300x230x150x15,5

extern Easy Finnisch

rechtsund links anschlagbar

Tarart Holztir mit Isolierglas, war megedammt

Verpackungsmale mm/Gewicht kg 2360x1190x700x406



Opfional mit afirakiivem
Dachkranz einschlieBlich
3 LED-Spots

Inkl. Banken ous hochwerligem
Espenholz

Exira breite Oberliege mit

62 cm Breite

MADE IN
GERMANY

« Modernes Steck Schraubsystem
aus 38 mm starken Bohlen

« Konstruktion aus naturbelassener,
langlebiger, nordischer Fichte

8 mm Saunatir aus Sicherheilsglas

« Tirrahmen aus Massivholz

* Bewahrie Magnetverschlusstechnik

« Trbeschlage mittels Exzenter
justierbar

« Ofenschutz aus
hochwertigem Espenholz

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséchlichen Artikel b.

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Inkl. 18 kg Saunasteine « Easy Finnisch Stevergerét
(Diabas)

Klassisch finnischer

« Stufenloses umschalten der
Temperatur
Saunabetrieb ® Anschluss fir

TOV und VDE gepriift Kabienenbeleuchtung

Zwei Sensoren-Technik zur
Feveraluminierter Innenmantel Tomperaturmessung
MaBe (BxHxT):

23,5x19,5x75 cm

Riickwand und

Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl
MaBe (BxHxT)

41 x 50 x 37 cm




Technische rbehalten - MalRangaben sind Zirkamal3e



